
Fa mil ia   Grifo

M a ter ia l     Latón

Ca ño g ira tor io     Sí

Rota ción ca ño g ira tor io      360 °

Esté t ica  Universal

Color Cromo

Sp out  ty p e     J spout

T ip o d e  g r ifo       Mono mando

A ca b a d o      Brillante

Je t  ty p e    Single jet

A irea d or    Sí

Número d e  ma ng uera s    
flex ib les 

2

Ca ra cter íst ica s      ESC

Long itud  ma ng uera s    
flex ib les 

370 mm

Conex ión d e  ma ng uera s     
flex ib les .  

3/8 "

Presión má x ima   5 bar

Presión mínima 1 bar

Presión óp t ima   3 bar

W a ter p rod uct ion (l /m in)        12 l

T ip o d e  ca rtucho      35 Ø

Diá metro d e l or ific io d e l       
g r ifo 

35 mm

A ltura  d e l p rod ucto     
(mm)

245 mm

MI4CR

Estética

Características técnicas

Datos logísticos
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Accesorios Compatible

ST A BM IX  

Tap stabiliser
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Symbols glossary

ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de
energía ESC, la palanca de control colocada en el
centro suministra solo agua fría, y no 50% de
calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente,
gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo
tanto, el uso no opera la caldera.

Swivel spout rotation 360°
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