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Rad vyrobkov

Vodovodné batérie

Materidl Mosadz
Otoéné vytokové ramienko Ano
Otdcanie otocného vytokového 180°
ramienka

Estetica

—

=

Estetica
Farba
Povrchovd dprava

Typ vytokového
ramienka

Typ batérie

Technické ddaje

ESC| |WSC

Vlastnosti
Dizka hadic
Pripojenie hadic
Typ kazety s

keramickym kotdcom

Spdadtny ventil

Univerzdiny
Chrémovandé

Leskld

Vytokové ramienko L

Jedna pdka

ESC, WSC
400 mm
3/8"
350

Ano

Logistické informdcie

Vys$ka vyrobku (mm)

325 mm

Ruénd sprcha
Typ dyzy
Aerdtor
Pocet hadic

Maximdlny tlak
Minimdlny tlak
Optimdliny tlak
Vyroba vody (I/min)

Priemer otvoru na
batériu

Vyberatelny
Jedna dyza
Ano

2

5 bar
1 bar
3 bar
121
35 mm
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Compatible Accessories

i STABMIX

Stabilizdtor vodovodnej batérie
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Symbols glossary

gsn|  ESC:s kazetovym systémom Uspory energie ESC uwsc| WSC: s kazetovym systémom uspory vody WSC

regulaCnd pdka umiestnend v strede vyddva iba sa regulacnd pdka zastavi na polceste, pricom sa
studenu vodu, a nie 50 % hortcej a 50 % studenej 50% vody (dostatonej na normdine umytie)
vody

Vysuvnd rund sprcha umoZziuje zvysit dosah
batérie a je mimoriadne univerzdlna, praktickd a
pohodind.

@ Otdcanie otoCného vytokového ramienka 180°
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Benefit (TT)

Extrahovatel'nd sprcha

Praktickd extrahovatel'nd sprcha, ktord 'ahko dosiahne na kazdy bod drezu

Rucnu sprchu mixéra je mozné dplne vytiahnut,, aby sa zvysil dosah mixéra a ul'ahCilo kaZzdodenné Cistenie

Energeticky uspornd kazeta
Uspora energie vd'aka $pecidlnej funkcii energeticky Uspornej kazety (ESC)

S funkciou ESC, pdkovd batéria nastavend v centrdinej polohe doddva iba studend vodu, namiesto zmieSane;j
studenej a teplej vody ako obvykle, Co Setri spotrebu energie. V pripade hordcej vody musi byt pdka oto¢end dolava

Kazeta na usporu vody
Spotrebu vody je mozné zniZit’ vd'aka Specidlnej funkcii Water Saving Cartridge (WSC)

S funkciou WSC sa pdka batérie zastavi v prvej polovici, Co poskytuje iba 50 % normdineho prietoku vody, ¢im sa
zniZuje spotreba vody. Je mozné dodat’' 100 % prietok vody Uplnym otvorenim pdky vodovodnej batérie

Otdcanie vytoku o 180 °
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