o33°SMEY

MID1INS
@

Familia de produse Robinete
Material Alama
Gura de scurgere pivotanta Da
Rotire burlan pivotant 180°
Estetica
-~
Estetica Universal Dus méana Jet unic extractibil
Culoare Nichel Tip de jet Cu un singur jet
Finisaj Satin Aerator Da
Tip de gura de scurgere Gurd de scurgere in formd Numar furtunuri flexibile 2
de L
Tip robinet Maneta unicd

Caracteristici tehnice

ESC| |WSC

Caracteristici

Lungime furtunuri
flexibile

Racord flexibil pentru
furtunuri

Tip cartus disc ceramic
Supapa antiretur

ESC, WSC
400 mm

3/8"

350
Da

Informatiile logistice

indltime produs (mm)

325 mm

Presiune maxima
Presiune minima
Presiune optima

Diametrul orificiului

robinetului

5 bar
1 bar
3 bar
35 mm

SMEG SPA

16.07.2025



3255

- rgzs

1445

289.5

: 261 :
o 216.5 ”
o—— R
L1130 |
S [ on
g to: 7Y
2R,
g iz
=
o
' A
GSEB',@
AT
180%

SMEG SPA

16.07.2025



o33°SMEY

Compatible Accessories

i STABMIX

stabilizator per miscelatori
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Symbols glossary

rso| ESC: cu sistemul ESC de economisire a energiei, wsz|  WSC: cu cartusul de economisire a apei WSC
maneta de comanda pozitionata in mijloc maneta de comanda se opreste la jumatatea
distribuie numai apd rece si nu 50 % din cea caldd drumului, provocénd 50 % din apa (suficienta
si 50 % din cea pentru activitatile normale de gatit)

Dusul de ména extensibil permite marirea razei
de actiune a robinetului si este extrem de versatil,
practic si confortabil.

@ Rotire burlan pivotant 180°

B
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Benefit (TT)

Dus extractibil

Dus practic extractibil pentru a ajunge cu usurinta in fiecare punct al chiuvetei

Dusul de ména al mixerului poate fi scos complet pentru a creste raza de actiune a mixerului si pentru a facilita
curatarea zilnica

Cartus de economisire a energiei

Economie de energie datoritd functiei speciale a cartusului de economisire a energiei (ESC)

Cu functia ESC, maneta robinetului amplasata intr-o pozitie centrald furnizeaza doar apa rece, in loc sa amestece apa
rece si calda ca de obicei, economisind consumul de energie. Pentru apa caldd, maneta trebuie rotitd spre stanga

Cartus de economisire a apei

Consumul de apad poate fi redus datoritd functiei speciale de economisire a apei (WSC)
Cu functia WSC, maneta robinetului se opreste la prima jumatate, asigurdnd doar 50% din debitul normal de ap3,

reducénd consumul de apa. Este posibild livrarea unui debit de apa de 100% prin deschiderea completa a manetei
robinetului

Rotire duza 180°
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