
Fa míl ia   Misturadora

M a ter ia l  d a  mistura d ora          Bronze

Ja to or ientá v e l      Sim

Rota çã o   180 °

Desig n  Universal

Cor Cromado

Sp out  ty p e     Spring spout

T ip o   Semi-professional single
lever

A ca b a mentos     Polido

T ip o d e  ja to      Com duche orientável

Nº  d e  ja tos     2 jatos

Fi lt ro d ifusor    Sim

T ub os flex ív e is      2

Sistema s  ESC para poupar energia,
WSC para poupar água

Comp rimento d os tub os  
flex ív e is  

500 mm

Conex ões d e  tub os   
flex ív e is  

3/8 "

Pressã o má x ima    5 bar

Pressã o mínima  1 bar

Pressã o id ea l    3 bar

W a ter p rod uct ion (l /m in)        12 l

Ca rtucho  35 Ø

Ø d o furo d a 
mistura d ora 

35 mm

A ltura  480 mm

MIDR55CR

Design

 

Especificações técnicas

 

Dados de logística
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Acessórios Compatíveis

ST A BM IX  

Tap stabiliser
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Symbols glossary

ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa
apenas água fria. Para obter água quente é
necessário que o manípulo ultrapasse a posição
central. Desta forma, a utilização normal não
aciona a caldeira, mas apenas quando o
utilizador o deseja expressamente.

WSC: o manípulo prende a meio para fornecer
até 50% de água, quantidade suficiente para as
atividades normais. Para o fornecimento de
100% da água deve ser exercida força adicional
sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.

Swivel spout rotation 180° Duche com jato duplo. É possível alternar entre
um modo de jato normal e um modo de spray.

The mobile hand shower of the Semi-Professional
taps with high spout allows you to easily reach
every point of the sink.
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