
Fa mig l ia    Miscelatore

M a ter ia le     Ottone

Ca nna  g irev ole     Sì

Rota zione  ca nna  g irev ole       180 °

Este t ica  Coloniale

Colore Cromo

T ip o ca nna    Canna con molla

Coma nd o   Monocomando semi-
professionale

Finitura Lucido

Doccetta Mobile semi-professionale

T ip o g et to     Doppiogetto

A era tore   Sì

Numero tub i flessib i l i     2

Ca ra tte r ist iche      ESC, WSC

Lung hezza  tub i flessib i l i       500 mm

T ip o d i  a t ta cco tub i       
flessib i l i  

3/8 "

Pressione  ma ssima   5 bar

Pressione  minima  1 bar

Pressione  ot t ima le     3 bar

Porta ta  d e l l 'a cq ua       
(l /m in) 

12 l

T ip o ca rtuccia  a  d ischi     
cera mici

35 Ø

Dia metro foro
misce la tore 

35 mm

A ltezza  d e l Prod otto    
(mm)

550 mm

MIDR7CR-2

Estetica

 

Caratteristiche Tecniche

 

Informazioni Logistiche
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Accessori Compatibili

ST A BM IX  

Stabilizzatore miscelatore
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M IDR7 RA -2  

Colore :     Rame 

M IDR7 O-2 

Colore :     Ottone 

Prodotti alternativi
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Glossario simboli

ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge
la leva di comando posizionata al centro eroga
solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di
fredda.

WSC: Con il sistema WSC Water Saving
Cartridge la leva di comando si arresta a metà
corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50%
dell’acqua (suffici

Rotazione della canna 180° Doccetta miscelatore doppiogetto. È possibile
passare con un solo tocco dal getto per flusso
standard al getto ampio.

La doccetta mobile dei miscelatori Semi-
Professionali con canna alta permette di
raggiungere facilmente ogni punto del lavello.
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