
Ü rün a i les iÜ rün a i les i Armatürler

M a lzemeM a lzeme Pirinç

Döner fıskiy eDöner fıskiy e Evet

Döner fıskiy e  d önüDöner fıskiy e  d önüşüü 180 °

Este t ikEste t ik Coloniale

RenkRenk Krom

Son iSon işlemlerlemler Parlak

Fıskiy e  t ip iF ıskiy e  t ip i Yaylı fıskiye

A rma tür t ip iA rma tür t ip i Yarı profesyonel tek kollu

El d uEl d uşuu Tek jet

Je t  t ip iJe t  t ip i Çift jet

Ha v a la nd ır ıc ıHa v a la nd ır ıc ı Evet

Esnek hortum sa y ıs ıEsnek hortum sa y ıs ı 2

Öze l l ikle rÖze l l ikle r ESC, WSC

Esnek hortum uzunluEsnek hortum uzunluğuu 500 mm

Esnek hortum b aEsnek hortum b ağla nt ıs ıla nt ıs ı 3/8 "

Sera mik d isk ka rtuSera mik d isk ka rtuş t ip i t ip i 35 Ø

M a ksimum b a sınçM a ksimum b a sınç 5 bar

M inimum b a sınçM inimum b a sınç 1 bar

Op t ima l b a sınçOp t ima l b a sınç 3 bar

Su üret im i (l /d a k)Su üre t im i (l /d a k) 12 l

A rma tür d e l iA rma tür d e l iği  ça p ıi  ça p ı 35 mm

Ü rün y üksekl iÜ rün y üksekl iği  (mm)i (mm) 550 mm

MIDR7CR-2MIDR7CR-2

EstetikEstetik

 

Teknik özelliklerTeknik özellikler

 

Lojistik BilgisiLojistik Bilgisi
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Not included accessoriesNot included accessories

ST A BM IXST A BM IX

mikserler için stabilizatör

14.05.2024SMEG SPA



Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

ESC: ESC Enerji Tasarrufu Kartuş sistemi ile
ortada bulunan kontrol kolu sadece soğuk su
dağıtır, sıcak suyun% 50'sini ve c'nin% 50'sini
değil

WSC: WSC Su Tasarruf Kartuşu ile kontrol kolu
yarıya kadar durarak suyun% 50'sinin (normal
pişirme faaliyetleri için yeterli) su kaybına neden
olur.

Döner fıskiye dönüşü 180° Çift jetli el duşu. Standart akış modu ile sprey
modu arasında kolayca geçiş yapmak
mümkündür.

Yüksek çıkış ucuna sahip yarı-Profesyonel
armatürler hareketli el duşu lavabonun her
noktasına kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.
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