o33°SMEY

MOCO2WHMEU

EN
Ryhma
Tuoteperhe
Asennustyyppi

Kypsennysmenetelma

Version
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Rungon viimeistely
Etulevyn materiaali
Etulevyn vadri
Rungon vari
Etulevyn materiaali
Rungon materiaali
Oven materiaali
Ikkunan materiaali

Saatimet

Naytto
Nayttéteknologia
Sdaatimien tyyppi

Paisto

Mikroaaltouuni

Vapaasti seisova
Yhdistelmdmikroaaltouuni

EU

8017709356590
Collezione Ikkunan vari
Valkoinen Nuppien vari
Matta Painikkeiden
Matta materiaalia
Alumiininen Nupin materiaali
Alumiini Painikkeiden vari
Valkoinen Rungon materiaali

Ruostumaton terds Pohjavari

Teras Rungon viimeistely

Lasi Jalat luistamatonta
materiaalia

Lasi

Type of logo

Cable colour
Kylla Painikkeiden lukumadara
LCD-vari Saatimien maara

Painikkeet, Saatimet START/STOP button

Tekniset ominaisuudet

Capacity
Pyoériva alusta

Pyorivan alustan mitat

Invertteri

27 | Mikroaaltouuni -
Kylla Lahtoteho
28 cm Kiertoilmavastuksen

teho

Kylla
Valaisutyyppi

Savustettu

Hopea
Muovi

Muovi, alumiini
Hopea

Muovi
Mattaharmaa
Matta

Kumi

Silk printing
Black

900 W

2100 W

Kaksinkertainen LED-nauha
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Vahimmadaislampotila 150 °C
Maksimilampétila 240 °C

Kammion materiaali Ruostumaton terés
Grillin tyyppi Kvartsi
Grillielementti - teho 900 W
Mikroaaltouuni - 1450 W
Syéttoéteho

Ohjelma / toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumaara
Chef Menu

Mikroaaltotoiminto
Automaattisten reseptien maara
Puhallintehostettu toiminto
Grillitoiminto
IImafriteeraustoiminto
Lampotoiminto

Sulatustoiminto

Automaattinen sulatustoiminto
Mikroaaltouuni + Grillitoiminto
Mikroaaltouuni + Kiertoilmatoiminto
Kiertoilma + Grillitoiminto
Monivaiheinen toiminto
Pikakdynnistystoiminto

+30 sekunnin toiminto

Ajastin

Sadtimet/lapsilukko

Muut vaihtoehdot

Adnimerkki kypsennyksen padttyessa
Adnimerkki kun valmis

Mukana tulevat lisGvarusteet

Grill rack
Round non-stick tray 1

Sdahkoliitanta

Teho 2100 W
Jannite 230-240V
Taajuus (Hz) 50 Hz

Valaistus luukun ollessa Kylld

auki
Oven avauksen tyyppi Aukeaa sivusta
Mikroaaltouuni Kylla
pysdahtyy, kun luukku
avataan
Mikroaaltouunin luukun Kylla
suojaverkko
Antislip feet Yes
Detachable cord No

9

Liha ja siipikarja, kala ja ayridiset, kasvikset ja lisukkeet,
kakut ja makeat leivonnaiset, leipd/pizza ja piirakat

Kylla

25

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Kylla

Elektroninen

Kylla

Kellon asetus, kellon muoto 12/24H, yksikén lampétilan
mittaus/punnitus, ddnisignaalit paalla/pois padlta,
kirkkaustaso, pyoriva levy paalla/pois paalta
Kylla

Valinnainen

Air Fry non-stick tray 1

Johdon pituus Im
Sdahkopistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
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Valmiustilan kulutus

Valmiustilan 20 min
aktivointiaika
Tuotteen varavoima 08W

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys 504,6 mm

Tuotteen syvyys 425 mm

Tuotteen korkeus (mm) 305 mm

Tuotteen mitat LxSxK 504,6x425x305 mm

Pakatun tuotteen leveys 617 mm

Nayta tiedot
valmiustilassa

Pakatun tuotteen
SYyVvyys
Pakatun tuotteen
korkeus

Nettopaino (kg)
Bruttopaino (kg)

Kylla

408 mm
502 mm

13,900 kg
19,700 kg
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Alternative products

MOCO02EGMEU ‘ MOC02BLMEU
-l Vari: Emerald Green -l Vari: Musta
MOC02SBMEU

-l Vdri: Storm Blue
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Symbols glossary

@X- Yhdistelmdmikroaaltouuni: Téma uuni mahdollista kahden eri kypsennystavan yhdistdmisen
(perinteinen mikroaalloilla). Yhdistelmd&uunit lisddvét ruoanlaittomahdollisuuksia ja tarjoavat lisGksi
maksimaalista kodinkoneiden joustavuutta.

SMEG SPA 20.3.2026
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