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Termékcsaldd Mikrohulldm siit6

Kategéria Beépithet6

Installation type Beépithet6 7

Uzembe helyezés Szekrény alatt -
Power supply Electric

F6zési méd Mikrohulldm grillel

PC Elektronikus

Kezelo elemek

Kijelz6 / éra 1LED Vezérl6 elemek szdma 2
Vezérlési bedllitas Vezérldgombok Control knobs Linea
tipusa
Nyilas Mechanikus gomb
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1d6zit6 Elektronikus Bemutaté Gzemmdéd Igen
Idébedllitdsi Inditds és ledllitds Vezérlés zar / Igen
lehetOségek Gyermekbiztonsdgi zar

Sités vége hangjelzés  Igen

MUSZAKI JELLEMZOK
ZR7ANZ

Sitotér anyaga
Ldmpdk szdma
Vildgitds tipusa
Fényerfsség
Kerdmia alap

Az ajté kinyitdsakor
vilagit

Grill tipusa

Billeno rdcs

Grill — teljesitmény

Rozsdamentes acél
1

I1zz6ldmpa

20 W

Igen

Igen

FlitGelem
Igen
1250 W

Ajtényilds
Ajtéivegek szdma
6sszesen

Biztonsdgi termosztdt

H{térendszer
Mikrohulldm védelem
Az ajté kinyitdsakor a

mikrohulldmu siito ledll

Haszndlhaté siitotér
méretei (ma. x ma. x
mé.)

Oldalsé nyilds
2

Igen
Tangencidlis
Igen
Igen

220x350x280 mm
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Mikrohulldm
teljesitmény

Mellékelt tartozékok

Rdacs 1

Teljesitmény / Energiacimke

Haszndlhaté mennyiség 221 Brutto térfogat

Elektromos csatlakozds

Csatlakoz6dugé Nem Fesziiltség (V)
Névleges teljesitmény 2700 W Frekvencia (Hz)
Aramerésség 11 A Tapkdbel hossza

v 103

L 365372,

365-372
15,

- --l5'3

850 W

231

220-240V
50 Hz
150 cm
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Symbols glossary
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Surfaceplus kerdmia alap: Surfaceplus kerdmia
alap mikrohulldmu sit6hdz — nincs sziikség
forgétdnyérra, és a teljes feltlet haszndlhaté
f6zéshez.

A mikrohulldmd energia jelentGsen leréviditi a
sutési id6t és energiatakarékossdgot
eredményez.

Kiolvasztds suly alapjdn: Automatikus
leolvasztds funkcid. A rendelkezésre d@llé
kategéridkbdl vdlaszthatja ki a kiolvasztandé étel
tipusdt (HUS — HAL — KENYER - DESSZERTEK) Az
étel sulydnak megaddsa utdn a siitd
automatikusan meghatdrozza a megfeleld
kiolvasztdshoz sziikséges idGt.

Grill: Nagyon erds hG, amely csak feliilr6l, egy
dupla f(it6elembdl érkezik. A ventildtor nem aktiv.
Kivdlé grillezési eredményt biztosit. A siités
végén haszndlva egyenletes barnitdst biztosit az
ételeknek.

Mikrohulldmu + grill elem: A grill haszndlata az
étel fellletének tokéletes barnuldsat
eredményezi. A mikrohulldmok hatdsa pedig
lehetOvé teszi, hogy révid id6 alatt megfdzze az
étel bels6 részét.

Billend rdcs: a billen6 rdcs kénnyen kiakaszthatd,
hogy a flit6elemet elmozdithassa és a készilék
tetejét egyetlen egyszerli Iépésben
megtisztithassa.
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Gyerekzdr: egyes modellek olyan funkciéval
rendelkeznek, amely lehetGvé teszi a program
vagy ciklus zdroldsdt, megakaddlyozva annak
véletlen médositdsat.

Kiolvasztds id0 szerint: Kézi leolvasztds funkcid.
A bedllitott id6tartam végén a funkcid ledll.

Kétréteg(i iveg ajték: Uvegezett ajték szama.

Mikrohulldm: A mikrohulldmu siiték kézvetlenil az
élelmiszerbe hatolva nagyon gyorsan és jelentds
energiamegtakaritdssal foznek. Alkalmas zsir
nélkili stitésre, képes kiolvasztani és
felmelegiteni az ételeket anélkil, hogy
megvdltoztatndk eredeti megjelenésiket és
aromdjukat. A mikrohulldmu funkcié
kombindlhaté a hagyomdnyos funkcidkkal is, az
bsszes ebbdl eredd eldnnyel. Idedlis mindenféle
ételhez.

Pizza és mikrohulldmu siit6: Ez a funkcié a

mikrohulldmu sitének készénhetben gyorsabban
siti a pizzdt. A végeredmény optimalizdldsdhoz
haszndlja a funkciét a Chef tanyérral kombindlva

A kapacitds a sutGtérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.
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