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Rodzina produktéow
Kategoria
Installation type
Instalacja
Zasilanie

Metoda gotowania
Sterowanie

Linia wzornicza

Linia wzornicza
Kolor
WykoRczenie

Materiat
Typ stali nierdzewnej

Kuchenka mikrofalowa

do zabudowy
do zabudowy
Do szafki
Elektryczne

Kuchenka mikrofalowa z funkcja grill

Elektroniczne

Classica
Stal nierdzewna

Powtoka odporna na
powstawanie odciskow
palcéw

Stal nierdzewna
Szczotkowana

Programy / Funkcje
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Liczba funkcji
Grill
Pizza

Rozmrazanie przez
podanie czasu

Sterowanie

Wyswietlacz / Zegar
Rodzaj sterowania
Otwieranie

Opcje

Tak
Tak

1LED
Pokretta
Za pomocg przycisku

Rodzaj szkia
Kolor nadruku
Drzwi

Logo

Rozmrazanie przez
podanie wagi

Kuchenka mikrofalowa
Funkcja grill

Liczba pokretet
Pokretia

Eclipse
Czarny

Z dwoma horyzontalnymi
liniami

Ttoczone

Tak

Tak
Tak

2
Classica
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Timer

Programator czasu
gotowania

Sygnat dzwiekowy

zakoNnczenia pieczenia

Elektroniczny

Opézniony start i
wylgczenie po zakonczeniu

pieczenia
Tak

Specyfikacja techniczna

5 B

Material wewnetrznej
komory

Liczba zrédet
o$wietlenia

Rodzaj o$wietlenia
Moc o$wietlenia
Baza ceramiczna
Oswietlenie przy
otwartych drzwiach
Rodzaj grilla

Grill opuszczany
Moc grzakki grilla

Stal nierdzewna
1

Zaréwka
20 W
Tak

Tak

Grzatka
Tak
1250 W

Akcesoria w standardzie

Ruszt
Szklo tray

Wydajnosc¢ / Etykieta energetyczna

Pojemno$¢ netto

10

221

Podtaczenie elektryczne

Wtyczka
Moc nominalna
Natezenie pradu (A)

Nie
2700 W
11 A

Tryb showroom

Blokada sterowania /
Blokada
bezpieczenstwa

Otwieranie drzwi
Liczba szyb w drzwiach

Termostat
bezpieczenstwa

System chiodzacy

Tarcza ochronna
mikrofaléwki

Automatyczne
przerwanie pracy po
otwarciu drzwi

Wymiary netto wnetrza
komory (hxwxd)

Efektywna moc mikrofal

Inne

Pojemno$¢ brutto

Napiecie (V)
Czestotliwo$¢ (Hz)
Diugo$é przewodu
zasilajacego (cm)

Tak
Tak

Otwieranie drzwi na bok
2
Tak

Statyczny
Tak

Tak

220x350x280 mm

850 W

Wybor pokretet do
Selezione

231

220-240V
50 Hz
150 cm

SMEG SPA

01.03.2026



L 365-372 ,.

.-380-382

SMEG SPA 01.03.2026



o33°SMEY

Stowniczek oznaczen
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Powierzchnia ceramiczna: Komora wewnetrzna
niektérych modeli kuchenek mikrofalowych jest
wykonana ze stali nierdzewnej, a dno z ceramiki.
Komora nie wymaga umieszczenia talerza
obrotowego, dzieki temu jest gladka i tatwiejsza
w utrzymaniu.

Mikrofale: Uzycie mikrofal znacznie przyspiesza
proces podgrzewania zywnosci.

Rozmrazanie przez podanie wagi: Automatyczna
funkcja rozmrazania pozwalajgca na wybranie
rodzaju oraz wagi produktu. Dzieki temu
piekarnik automatycznie dobiera czas trwania
programu.

Powtoka zapobiegajgca powstawaniu odciskéow
palcédw: W wiekszoSci naszych urzadzen
stosowana jest, przy uzyciu specjalnej
technologii, powtoka zapobiegajgca
pozostawianie odciskdw palcéw na powierzchni
stali nierdzewne;.

Mikrofale: Wnikajgc bezposrednio w ZywnosS¢,
mikrofale gotujg bardzo szybko i przy znacznej
oszczednoSci energii. Nadajg sie do gotowania
bez tluszczu, sg réwniez w stanie rozmrazaci
podgrzewaé zywnoS¢ bez zmiany jej pierwotnego
wygladu i aromatu. Funkcja mikrofal moze by¢
réwniez fgczona z konwencjonalny mi funkcjami ze
wszystkimi wynikajgcymi z tego zaletami. Idealne
do wszystkich rodzajéw zywnosci.

Pizza z wykorzystaniem mikrofal

-
-
-

Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
wyposazone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

Rozmrazanie przez podanie czasu: Funkcja
recznego rozmrazania. Po zakonczeniu
ustawionego czasu trwania funkcja zatrzy muje

sie.

Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby

Grill

Mikrofale + grill: Zastosowanie grilla powoduje
doskonate przyrumienienie powierzchni potrawy.
Dziatanie mikrofal pozwala zamiast tego na
ugotowanie w krétkim czasie wewnetrznej czeSci
potrawy.

Uchylny grill mozna tatwo odczepi¢, aby w

= jednym prostym kroku przesung¢ element
grzewczy i wyczysci¢ pokrywe urzadzenia.
Pojemnos¢ 23 |
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