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MP322X1

Kullanilabilir hacim
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Uriin Ailesi
Kategori
Kurulum

Gug kaynag
Pisirme metodu
Kontrol

Kumandalar

Ekran / Saat
Kontrol ayari tiari
Acilma

Secenekler

=

Timer

Zaman ayarlama
secenekleri

Pisirme sonu sesli alarmi

Teknik ozellikler

F 6 B

Bosluk malzemesi

Isik sayisi

Isik tipi

Isik gici

Seramik taban

Kapi acgildiginda yanar
lzgara tipi

Devrilebilir 1izgara

lzgara - glig

221

Mikrodalga firinlar

Ankastre
Dolap alti
Elektrik
Izgarali mikrodalga
Elektronik
1 LED’li
Kumanda diagmeleri
Mekanik tus
Elektronik

Baslatma ve durdurma

Evet

Paslanmaz gelik
1

Akkor

20 W

Evet

Evet

Isitma elemani
Evet

1250 W

Kumanda sayisi
Control knobs

Showroom demo
secenegi

Kontrol Kilidi / Cocuk
Guavenlik

Kapi agma

Kapi camlarinin toplam
sayisi

Givenlik Termostati
Sogutma sistemi

Mikrodalga ekran
korumasi

Kap1 acildiginda
mikrodalga durur

Kullanilabilir bosluk
alani ebatlar (YxGxD)

Classic

Evet

Evet

Yandan acilir
2

Evet
Tedetsel
Evet

Evet

220x350x280 mm
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Mikrodalga efektif gi¢ 850 W

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Kafes 1 Diger Kuzine kontrol digmesi kiti

Elektrik Baglantisi

Nominal gii¢ 2700 W Frekans (Hz) 50 Hz
Akim 11 A Gig kaynagi kablo 150 cm
Voltaj (V) 220-240V uzunlugu
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Compatible Accessories

KITMP38
Mikrodalga firin ylkseklidini 39 cm'den 38 cm'ye dedistirmek icin ince cubuk
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Symbols glossary

=

Surfaceplus seramik taban: Bir mikrodalga firin
icin Surfaceplus seramik taban - déner tabla
gerekmez ve tiim ylizey yemek pisirmek igin
kullanilabilir.

Mikrodalga enerjisi pisirme siirelerini Gnemli
6lctde kisaltir ve enerji tasarrufu saglar.

Adirhda gére buz ¢6zme: Bu fonksiyon ile buz
¢6zme siresi belirlenir

Parmak izi tutmaz paslanmaz ¢elik: Parmak izi
tutmaz paslanmaz gelik, paslanmaz celidin yeni
oldugu kadar iyi gériinmesini de saglar.

Mikrodalga i1zgara elemanti: Izgaranin
kullaniimasi, yiyecedin yiizeyinde mikemmel bir
kizarmaya neden olur. Mikrodalgalarin hareketi,
kisa slrede pisirmek yerine yiyecedin i¢ kismini
sadlar.

Mikrodalga: Dogrudan yiyecede nifuz eden
mikrodalgalar ¢ok hizli piser ve 6nemli élgiide
enerji tasarrufu saglar. Yagsiz pisirmeye
uygundur, ayni zamanda orijinal gérinimuni ve
aromasini dedistirmeden yiyecekleri ¢6zebilir ve
isitabilirler. Mikrodalga fonksiyonu, elde edilen
tim avantajlarla birlikte geleneksel fonksiyonlarla
da birlestirilebilir. Her tir yemek icin idealdir.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini gésterir.
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Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi / cevrimi
kilitlemek icin bir cihaz bulunur, béylece yanhshkla
dedistirilemez.

Zamana goére buz ¢dzme: Bu islevle yiyeceklerin
¢6zilme zamani otomatik olarak belirlenir.

Cift camli kapilar: Camh kapi sayisi.

Izgara elemant: Izgara kullanimi, orta ve kiglk
porsiyonlu etleri pigirirken, 6zellikle et lokantasi ile
birlestirildijinde (mimkinse) mikemmel sonuglar
verir. Ayrica sosis ve domuz pastirmasi pisirmek
icin idealdir.

Pizza mikrodalgasi: Bu islev, mikrodalgalar
sayesinde pizzayi daha hizli pisirir. Nihai sonucu
optimize etmek icin, Sef tabadi ile birlestirilmis
islevi kullanin

Egilebilir 1izgara: 1sitma elemanini hareket
ettirmek ve cihazin tavanini basit bir adimda
temizlemek icin devrilebilir izgara kolayca
cikarilabilir.
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