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UZitoCny objem
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Rad vyrobkov
Kategéria

InStaldcia

Elektrické napdjanie
Spobsob varenia
Ovladanie

Ovlddace

Displej/Hodiny
Typ nastavenia
ovlddacov
Otvor

Moznosti

=

Casovaé

MozZnosti Casového
nastavenia

Koniec akustického
alarmu pri vareni

Technické ddaje

A B 22
Materidl vnatorného
priestoru

Pocet svetiel

Typ osvetlenia

Svetelny vykon
Keramickd zdkladna

Svetlo, ked’ sd otvorené

dvierka
Typ grilu

221

Mikrovinné rury

Vstavany
Pod skrinkou
Elektricky

MikroviInnd rdra s grilom

Elektronicky

LED 1 a
Regulacné kolieska

Mechanické tlacidlo

Elektronicky
Start a stop

Ano

Nehrdzavejidca ocel

1
Ziarovka
20 W
Ano

Ano

Vyhrevné teleso

Pocet ovlddacov
Control knobs
Farba ovlddacov

Vykladnd demo verzia

Uzamknutie
ovlddacov/detskd
poistka

Otvdranie dvierok

Celkovy pocet skiel
dvierok

Bezpecnostny termostat

Chladiaci systém

Ochrana obrazovky
mikrovinnej rary

2
Cortina

Mosadzny

Ano
Ano

Posuvné otvdranie
2

Ano
Tangencidiny
Ano
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Ano
1250 W

Sklopny gril
Gril — vykon

Vrdtane prislusenstva

Mriezka 1

Elektrické pripojenie

Menovity vykon 2700 W
Prud 11 A
Napatie (V) 220-240V

=l

10-3

Mikrovinnd rira sa Ano
zastavi, ked’ sa otvoria

dvierka

Rozmery uZitocného
vnutorného priestoru
(VxSxH)

Udinny vykon mikrovin 850 W

Frekvencia (Hz) 50 Hz
Dizka napdjacieho kdbla 150 cm

L.365-372_ |

365-372
15,

- --l5'3

220x350x280 mm
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Compatible Accessories

KITMP38

Tenkd lista na zmenu vySky mikrovinnych rdr z 39 cm na 38 cm
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Symbols glossary
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Keramickd zdkladfia s povrchom navySe:
Keramickd zdkladfa s povrchom navyse pre
mikrovinnd rdru — nie je potrebny otoCny tanier a
cely povrch sa dd pouzivat na varenie.

Mikrovinnd energia vyrazne zniZuje Cas varenia a
zaruCuje Usporu energie.

Rozmrazovanie podl'a hmotnosti: Funkcia
automatické rozmrazovanie. Zvolite druh
potravin, ktoré sa maju rozmrazit, spomedzi
dostupnych kategérii (MASO — RYBY — CHLIEB -
DEZERTY) po zadani hmotnosti potravin rira
automaticky stanovi ¢as potrebny na sprdvne
rozmrazenie.

Gril: Vel'mi intenzivne teplo vychddzajtce iba
sponad dvojitého vyhrevného telesa. Ventildtor
nie je aktivovany. Poskytuje vynikajice vysledky
pri grilovani a zapekani. PouZiva sa na konci
varenia, jedlo je rovhomerne upecené dozlatista.

MikroviInnd rdra + vyhrevné teleso grilu: Pri
pouzivani grilu sa dosahuje dokonale zlatisty
povrch potravin. Vdaka pbsobeniu mikrovin sa
zase vel'mi rychlo uvari vnatornd Cast’ potravin.

Sklopny gril: dd sa 'ahko odpojit, vybrat’
vyhrevné teleso a jednoducho vycistit’ strop
zariadenia.
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Detskd poistka: niektoré modely st vybavené
zariadenim na zablokovanie programu/cyklu, aby
sa nedal nechtiac zmenit.

Rozmrazovanie podla Casu: Funkcia manudline
rozmrazovanie. Po uplynuti nastaveného Casu sa
funkcia zastavi.

Dvojité glazované dvierka: PoCet glazovanych
dvierok.

Mikroviny: Mikroviny prenikaju priamo do
potravin a umoZiuju vel'mi rychle varenie s
vyraznou Usporou energie. Vhodné na varenie
bez tuku, aj na rozmrazovanie a ohrievanie
potravin bez toho, aby sa zmenil ich pévodny
vzhl'ad a véia. Funkcia mikrovinnej rdry sa dd
tieZ skombinovat’ s konvenénymi funkciami so
vSetkymi prisluSnymi vyhodami. Idedlne pre
vSetky druhy potravin.

Pizza mikroviny: Pri tejto funkcii sa pizza upecie
rychlejSie vd'aka mikrovindm. Na optimalizdciu
konecCného vysledku pouZite funkciu v kombindcii
so Séfkuchdrovou platfiou

Kapacita urcuje vyuZitel'ny objem vo vnitornom
priestore rury v litroch.
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Benefit (TT)

Elektronické riadenie
Nacasovand sprdva teploty a rovnomerné teplo
Detsky ovlddaci zdmok

Vdaka detskej bezpelnostnej poistke poskytuje mikrovinnd rira rodiCom pokoj na dusi a zdroven zlepSuje celkovi
bezpecnost' v domdcom prostredi

Funkcia pizze

Prednastaveny reZim pre optimdlne peCenie alebo ohrev pizze
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