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Produktfamilie
Kategori

Installation
Energitilfersel
Tilberedningsmetode
Ovnbetjening

Betjeninger

Type af
betjeningsindstilling
Abning

Ant. knapper

Valgmuligheder

=

Timer
Timerindstillinger

Lydalarm for endt
tilberedning

221

Mikrobelge
Indbygget
Overskab
Elektrisk
Mikrobelge
Elektronisk

Betjeningsknapper

Mekanisk knap
2

Elektronisk

Forsinket start og slut pa
tilberedning

Ja

Tekniske egenskaber

Ovnrum materiale
Antal lamper
Lampetype

Lys, effekt
Keramisk base

Belysning ndr lagen
dbnes

Lagedbning

Rustfrit stdl
1
Glgdepeere
20 W

Ja

Ja

Side-abning

Betjeningsknapper
Farve pa knapper

Udstillingstilstand

Colonial

Messing

Ja

Bejteningslas/bernesikring Ja

Samlet antal lageglas
Sikkerhedstermostat
Kolesystem

Beskyttelsesskeerm til
mikrobglgeovn

2

Ja
Tangentiel
Ja

Mikrobelgeovn standser, Ja

nar ldgen dbnes

Nettodimensioner for
indvendigt rum (HxBxD)

220x350%x280 mm
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Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, 2700 W
normering (W)

Nuveaerende 11,7 A
Spanding (V) 220-240V

f
/
380382

10-3

Mikrobelgeovn
udgangseffekt

Frekvens (Hz)
Kabelleengde

l368-372 |

—280-382 |

850 W

50 Hz
150 cm
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Compatible Accessories

KITMP38
Tynd stang til at skifte mikrobglgeovnes hgjde fra 39 cm til 38 cm
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Symbols glossary

=

Surfaceplus keramisk base: Surfaceplus keramisk
base til en mikrobglgeovn - der kreeves ingen
drejeskive, og hele overfladen kan bruges til
madlavning.

Mikrobelgeenergi forkorter tilberedningstiderne
drastisk og giver energibesparelser.

Mikroovn: Mikrobelger treenger direkte ind i
maden og tilbereder meget hurtigt og med
betydelige energibesparelser. Velegnet til
madlavning uden fedt, de er ogsad i stand til at te
og opvarme mad uden at a&ndre dets oprindelige
udseende og aroma. Mikrobglgefunktionen kan
ogsd kombineres med konventionelle funktioner
med alle de resulterende fordele. Ideel til alle
typer mad.

Bornesikring: nogle modeller er udstyret med en
enhed til at ldse programmet / cyklussen, s@ det
ikke p& uheldigvis kan sndres.

Dobbelte glaslager: Antal glaslager.

Kapaciteten angiver meengden af anvendelig
plads i ovnrummet i liter.

SMEG SPA

19-08-2025



o33°SMEY

Benefit (TT)

Elektronisk styring
Rettidig temperaturstyring og varmeensartethed
Boernesikring

Takket veere bernesikringen giver mikrobglgeovnen ro i sindet for foreeldre, samtidig med at den forbedrer den
generelle sikkerhed i hjemmet
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