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Rodzina produktow
Kategoria
Instalacja
Zasilanie

Metoda gotowania
Sterowanie

Sterowanie

Rodzaj sterowania
Otwieranie
Liczba pokretet

Opcje

=

Timer

Programator czasu
gotowania

Sygnatdzwiekowy

zakofczenia pieczenia

221

Kuchenka mikrofalowa

do zabudowy
Do szafki
Elektryczne
Mikrofala
Elektroniczne

Pokretia
Za pomoca przycisku
2

Elektroniczny

Opdzniony start i
wylgczenie po zakonczeniu
pieczenia

Tak

Specyfikacja techniczna

7 |2
Material wewnetrznej

komory

Liczba zrédet
oswietlenia

Rodzaj oSwietlenia
Moc o$wietlenia
Baza ceramiczna

Oswietlenie przy
otwartych drzwiach

Stal nierdzewna
1

Zaréwka
20 W
Tak

Tak

Pokretia
Kolor pokretet

Tryb showroom

Blokada sterowania /
Blokada
bezpieczenstwa

Liczba szyb w drzwiach
Termostat
bezpieczenstwa
System chiodzacy
Tarcza ochronna
mikrofaléwki

Automatyczne
przerwanie pracy po
otwarciu drzwi

Coloniale
Mosigdz

Tak
Tak

2
Tak

Statyczny
Tak

Tak
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Otwieranie drzwi Otwieranie drzwi na bok

Akcesoria w standardzie

Szkilo tray 10

Podtaczenie elektryczne

Moc nominalna 2700 W
Natezenie pradu (A) 11.7 A
Napiecie (V) 220-240V
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komory (hxwxd)

Efektywna moc mikrofal

Czestotliwos$¢ (Hz)
Dlugosé przewodu
zasilajgcego (cm)
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Wymiary netto wnetrza 220x350x280 mm

850 W

50 Hz
150 cm
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Kompatybilne Akcesoria

KITMP38

Cienka listwa do zmiany wysoko$ci mikrofaléwki z 39 do 38 cm
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Dostepne wersje kolorystyczne

MP822NPO

=.— Kolor: Kremowy

i )
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Stowniczek oznaczen

=

Powierzchnia ceramiczna: Komora wewnetrzna
niektérych modeli kuchenek mikrofalowych jest
wykonana ze stali nierdzewnej, a dno z ceramiki.
Komora nie wymaga umieszczenia talerza
obrotowego, dzieki temu jest gladka i tatwiejsza
w utrzymaniu.

Mikrofale: Uzycie mikrofal znacznie przyspiesza
proces podgrzewania zywnosci.

Mikrofale: Wnikajac bezposrednio w zywno$¢,
mikrofale gotujg bardzo szybko i przy znacznej
oszczednoSci energii. Nadajg sie do gotowania
bez ttuszczu, sg réwniez w stanie rozmrazaci
podgrzewaé zywnosS¢ bez zmiany jej pierwotnego
wygladu i aromatu. Funkcja mikrofal moze by¢
réwhniez faczona z konwencjonalny mi funkcjami ze

wszystkimi wynikajgcymi z tego zaletami. Idealne

do wszystkich rodzajéw zywnosci.

Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
wyposaZone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby
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