
Rod zina  p rod uktów     Kuchenka mikrofalowa

Ka teg or ia    do zabudowy

Insta l la t ion ty p e       do zabudowy

Insta la cja   Do szafki

Z a si la nie     Elektryczne

M etod a  g otow a nia       Mikrofala

Sterow a nie   Elektroniczne

Rod za j ste row a nia      Pokrętła
Otw iera nie   Za pomocą przycisku

L iczb a  p okr    ęte ł 2

Pokręt ła Coloniale

Kolor  p okr  ęte ł Mosiądz

T imer  Elektroniczny

Prog ra ma tor cza su   
g otow a nia  

Opóźniony start i
wyłączenie po zakończeniu
pieczenia

Sy g na   ł d źw i ękow y
za ko ńczenia  p ieczenia 

Tak

T ry b  show room     Tak

Bloka d a  sterow a nia  /      
B loka d a 
b ezp iecze  ństw a

Tak

M a ter ia    ł w ew n  ęt rzne j 
komory

Stal nierdzewna

L iczb a     źród e  ł
ośw iet lenia 

1

Rod za j o  św iet lenia   Żarówka

M oc o św iet lenia   20 W

Ba za  cera miczna    Tak

Ośw iet lenie  p rzy   
otw a rty ch d rzw ia ch     

Tak

L iczb a  szy b  w  d rzw ia ch          2

T ermosta t 
b ezp iecze  ństw a

Tak

Sy stem ch  łod z ący Statyczny

T a rcza  ochronna  
mikrofa lów ki 

Tak

A utoma ty czne  
p rzerw a nie  p ra cy  p o       
otw a rciu d rzw i   

Tak
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Opcje

Specyfikacja techniczna
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Otw iera nie  d rzw i      Otwieranie drzwi na bok W y mia ry  net to w n      ęt rza
komory  (hx w x d )    

220x350x280 mm

Efekty w na  moc mikrofa l     850 W

Szk ło t ra y   10

Pojemność ne t to  22 l Pojemność b rut to   23 l

M oc nomina lna   2700 W

Na t ężenie  p r  ąd u (A )   11.7 A

Na p i  ęcie  (V)   220-240 V

Częstot l iw o   ść (Hz) 50 Hz

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o (cm)

150 cm

Akcesoria w standardzie

Wydajność / Etykieta energetyczna

Podłączenie elektryczne
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Kompatybilne Akcesoria

KIT M P3 8  

Cienka listwa do zmiany wysokości mikrofalówki z 39 do 38 cm
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M P8 2 2 NPO   

Kolor :     Kremowy 

Dostępne wersje kolorystyczne
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Słowniczek oznaczeń

Powierzchnia ceramiczna: Komora wewnętrzna
niektórych modeli kuchenek mikrofalowych jest
wykonana ze stali nierdzewnej, a dno z ceramiki.
Komora nie wymaga umieszczenia talerza
obrotowego, dzięki temu jest gładka i łatwiejsza
w utrzymaniu.

Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są
wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

Mikrofale: Użycie mikrofal znacznie przyspiesza
proces podgrzewania żywności.

Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby

Mikrofale: Wnikając bezpośrednio w żywność,
mikrofale gotują bardzo szybko i przy znacznej
oszczędności energii. Nadają się do gotowania
bez tłuszczu, są również w stanie rozmrażać i
podgrzewać żywność bez zmiany jej pierwotnego
wyglądu i aromatu. Funkcja mikrofal może być
również łączona z konwencjonalnymi funkcjami ze
wszystkimi wynikającymi z tego zaletami. Idealne
do wszystkich rodzajów żywności.

Pojemność 23 l
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