
T uotery hmä   Mikroaaltouuni

Ry hmä  Sisäinen

Insta l la t ion ty p e       Sisäinen

A sennus  Yläkaappi

Energ ia  Sähköinen

Ruoa nv a lmistusmenete lmä     Mikroaalto

U unin sä ä t imet     Elektroninen

Ohja usla it te id en ty y p p i          Säätimet

A v a ustekni ikka     Mekaaninen painike

Sä ä t imien lukumä ä rä      2

Sä ä t imet    Colonial

Sä ä t imien v ä r i       Kermanvärinen

A ja st in    Elektroninen

A ja stusv a ihtoehd ot      Viiveajastin

Ä ä nimerkki 
ky p senny ksen  
p ä ä tty essä   

Kyllä

Esit te ly t i la      Kyllä

Sä ä t imet / la p si lukko         Kyllä

U unin s isä ma ter ia a l i         Ruostumaton teräs

Va lojen mä ä rä    1

Va lon ty y p p i      Hehkulamppu

Va loteho  20 W

Kera a minen p ohja    Kyllä

Va la istus luukun ol lessa  
a uki

Kyllä

Ov en a v a us     Avautuu sivulta

Luukun la sien mä ä rä    2

T urv a termosta a tt i       Kyllä

Jä ä hd y ty sjä r jeste lmä         Tangentiaalinen

M ikroa a ltouunin luukun  
suoja v erkko 

Kyllä

M ikroa a ltouuni  
p y sä hty y ,  kun luukku     
a v a ta a n    

Kyllä

U unin net tosisä mita t  (k    
x  l  x  s)  

220x350x280 mm

M ikroa a ltoteho    850 W

MP822NPO
 

Säätimet

Vaihtoehdot

Tekniset ominaisuudet
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T ila v uus    22 l Brut tot i la v uus      23 l

Sä hköp istokkeen ty y p p i       Ei

Sä hköl i i tä ntä teho (W )       2700 W

Virta  (A )   11.7 A

Jä nnite  (V)   220-240 V

T a a juus (Hz)    50 Hz

Johd on p ituus   150 cm

Suorituskyky/energiamerkintä

Sähköliitäntä
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M P8 2 2 NA O    

Vä ri :       Antrasiitti 

Alternative products
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Symbols glossary

Surfaceplus-keramiikka-alusta: Surfaceplus-
keramiikka-alusta mikroaaltouunille: ei pyörivää
lautasta, koko pintaa voidaan käyttää
kypsentämiseen.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Mikroaaltoenergia lyhentää kypsennysaikoja
rajusti ja saa aikaan energiasäästöjä.

Kaksinkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.

Mikroaalto: Mikroaallot tunkeutuvat ruokaan
suoraan ja mahdollistavat erittäin nopean
kypsennyksen ja huomattavat energiasäästöt.
Soveltuvat kypsentämiseen ilman rasvaa sekä
ruoan sulattamiseen ja lämmittämiseen ilman,
että alkuperäinen ulkomuoto ja maku
muuttuisivat. Mikroaaltotoiminto voidaan
yhdistää myös perinteisiin toimintoihin, mistä
syntyy etuja. Ihanteellinen kaikentyyppisille
ruoille.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on
käytettävänä tilaa litroissa.
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