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Rad vyrobkov
Kategéria
Installation type
InStaldcia

Elektrické napdjanie
Spobsob varenia
Ovlddanie

Estetica

Estetica
Farba

Povrchovd dprava
dielov

Materidl

Mikrovinné riry
Vstavany
Vstavany

Pod skrinkou
Elektricky
Mikrovinné rury
Elektronicky

Coloniale
Krémovd
Stard mosadz

Malovany materidl

Programy / funkcie

—
=

Pocet funkcii

Ovlddace

Typ nastavenia
ovlddacov

Otvor
Pocet ovlddacov

Moznosti

(o=

Casovac

Moznosti Casového
nastavenia

Regulacéné kolieska

Mechanické tlacidlo
2

Elektronicky
Start a stop

Serigraphy colour
Dvierka
Logo

MikrovInné rary

Control knobs
Farba ovlddacéov

Vykladnd demo verzia
Uzamknutie
ovlddacov/detskd
poistka

Gold
S panelom
Silk screen

Ano

Colonial
Krémovd

Ano
Ano
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Koniec akustického
alarmu pri vareni

Technické udaje
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Materidl vnatorného
priestoru

Pocet svetiel

Typ osvetlenia
Svetelny vykon
Keramickd zdkladia

Svetlo, ked’ si otvorené
dvierka

Otvdranie dvierok

Energeticky Stitok

UZitoCny objem

Ano

Nehrdzavejuca ocel

1
Ziarovka
20 W
Ano

Ano

Posuvné otvdranie

221

Elektrické pripojenie

Zdatka
Menovity vykon
Prud

Nie
2700 W
11,7 A

Celkovy pocet skiel
dvierok

2

Bezpeénostny termostat Ano

Chladiaci systém

Ochrana obrazovky
mikrovinnej rary

Mikrovinnd rira sa
zastavi, ked’ sa otvoria
dvierka

Rozmery uzitoéného
vnidtorného priestoru
(VxSxH)

Ué&inny vykon mikrovin

Hruby objem

Napadatie (V)
Frekvencia (Hz)

Tangencidlny
Ano
Ano

220x350x280 mm

850 W

231

220-240V
50 Hz

Dizka napdjacieho kdbla 150 cm
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Alternative products

MP822NAO

Farba: Antracitovy
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Symbols glossary

E Keramickd zdkladfia s povrchom navySe: ¢C=| Detskd poistka: niektoré modely st vybavené
Keramickd zdkladfa s povrchom navyse pre zariadenim na zablokovanie programu/cyklu, aby
mikrovinnd rdru — nie je potrebny otoCny tanier a sa nedal nechtiac zmenit.

cely povrch sa dd pouzivat na varenie.

== Mikrovinnd energia vyrazne zniZuje Cas varenia a @} Dvojité glazované dvierka: PoCet glazovanych
v . 7 . e .
zarucCuje Usporu energie. : dvierok.
= Mikroviny: Mikroviny prenikajd priamo do Kapacita urCuje vyuZzitel'ny objem vo vnitornom
potravin a umoZiujid vel'mi rychle varenie s priestore rury v litroch.

vyraznou Usporou energie. Vhodné na varenie
bez tuku, aj na rozmrazovanie a ohrievanie
potravin bez toho, aby sa zmenil ich pévodny
vzhl'ad a véia. Funkcia mikrovinnej rdry sa dd tiez
skombinovat’ s konvenénymi funkciami so
vSetkymi prislusSnymi vyhodami. Idedine pre
vSetky druhy potravin.
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