o33°SMEY

P64ES

Produktfamilie Kogeplade
Indbygningstype Standard
Dimension 60 cm
Stremforsyning Gas

Type Gaskogeplade
EAN-kode 8017709179151
/A stetik
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Astetik

Farve

Finish

Materiale

Type af stal

Grydereoler

Grydereol, beleegning
Breaendere

Blusmateriale

Brander Beleegning

Type af betjeningsindstilling
Drejeknap position

Antal betjeninger

Betjening farve

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner
Zoner i alt

Valgmuligheder

B \

Udskeering af bordplade 478-482x555-560 mm

Pianodesign
Rustfrit stdl
Blank
Rustfrit stdl
Poleret
Rustfrit stdl
Evershine
Pianodesign
Rustfrit stal
Evershine
Betjeningsknapper
Forside
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Staleffekt
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Tekniske egenskaber

Forrest til venstre - Gas - SRD - 1.70 kW

Bagest til venstre - Gas - Hurtig - 2.40 kW

Bagest til hgjre - Gas - RP - 3.00 kW

Front-hgjre - Gas - AUX - 0.90 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja Automatisk taending Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, 1w Frekvens (Hz) 50/60 Hz
normering (W) Stremforsyning 120 cm
Spanding (V) 220-240V ledningslaengde

Ledningstype Enkelt fase Stik No

Gastilslutning

Gastype Naturgas G20 Andre givne Konisk
Gastilslutning Cylinderformet gasforbindelser
Andre gasdyser G30 GPL-gas Gastilslutning normering 8000 W
medfelger (W)
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Compatible Accessories

GP64ES
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I, Lo Rf. Stal grydereoler og
d \-‘j kogepladeskjulere

JRCS

-
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TPK

Stainless steel grill plate to cook

Teppanyaki dishes
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Symbols glossary

Standardinstallering: Traditionel installation i
bordplade, velegnet til ethvert kokkensaet

7z  Ever Shine: er en usynlig beleegning, der gor det
bererte omrdde meget modstandsdygtigt over
for varme.
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CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Knapbetjening
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Benefit (TT)

Gaskomfur

Konsekvent varmekildekontrol og nem, gjeblikkelig temperaturjustering

Udstyret med et termoelement afbrydes gasforsyningen, hvis flammen slukkes, for sterre sikkerhed.

Rustfri

Maksimal modstand selv ved hgje temperaturer: Overfladen i rustfrit stdl sikrer holdbarhed og
deformationsbestandighed, modstédr termiske sted uden skader

Rustfrit stal

Staerk og nem at vedligeholde hver dag: gar ikke i stykker, hvis den tabes, modstdr rust, er nem at rengegre med
rengeringsmidler og absorberer ikke vasker eller lugt.

Pianodesign

Stabilitet og plads til alle typer gryder: Geometriske braendere tilbyder store, stabile overflader, der kan tilpasses
enhver form og sterrelse uden at gé pd kompromis med komforten.

Ngjagtig effektjustering via knapper, for mere praecis kontrol af madlavningsniveauet

Kontrolknapposition frontal

@jeblikkelig og intuitiv kontrol takket vaere frontbetjeninger, der er let tilgeengelige til praktisk brug.

4 breendere til ethvert behov: kog med pracision og alsidighed takket vaere forskellige effektniveauer, ideel til enhver
gryde og til at styre flere retter samtidigt.

Gas-sikkerhedsventiler

Automatisk beskyttelse mod gasleekager: termoelementet stopper gasstremmen uden flamme, hvilket sikrer et
sikkert miljg, selv under uventede nedlukninger.
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