o33°SMEY

P864A0

Urin Ailesi Ocak

Ankastre tipi Geleneksel

Ebatlar 60 cm

Gig kaynag Elektrik

Tip Seramik

EAN kodu 8017709259976

Estetik

O

Estetik Coloniale
Renk Antrasit
Malzeme Boyall
Cergeve Evet
Cerceve rengi Antrasit
Kontrol ayari tara Kontrol digmeleri
Kontrol diigmesi konumu On
Kumanda sayisi 4
Kumandalarin rengi Antik Piring
Bilesen kaplamasi Antik Piring
Serigrafi rengi Altin
Alternatif renkler mevcuttur Krem

Program / Fonksiyonlar

Seramik pisirme alani sayisi 4
Toplam pisirme alani sayisi 4
Secenekler

Standart kesim 490x560 mm

Teknik ozellikler
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On sol - Seramik - Tek - 2.00 kW - @ 18.0 cm

Arka sol - Seramik - Tek - 1.20 kW - @ 14.0 cm
Arka sa§ - Seramik - Tek - 2.30 kW - @ 21.0 cm
On sag - Seramik - Tek - 1.20 kW - @ 14.0 cm

Minimum tava ¢api Evet
gostergesi

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi 6600 W Elektrik kablosu tipi
derecesi (W) Frekans (Hz)
Akim 20 A Gig kaynag@i kablo
Voltaj (V) 220-240V uzunlugu
Voltaj 2 (V) 380-415V Terminal box
Elektrik kablosu tipi Ug faz Fis
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Tek ve Cift fazh
50/60 Hz
150 cm

6 poles
No
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Compatible Accessories

060000

5MP700A0O

Ocak digmesi seti - Gas On Glass
ocaklar igin Cortina Antrasit/Eskitilmis
piring

5MP800A

Ocak digmesi seti - Gas On Glass
ocaklar icin Coloniale Altin/Antrasit

SCRP

Indiksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kaziyici

©0000

5MP700PO

Ocak diigmesi seti - Gas On Glass
ocaklar igin Cortina Krem/Eskitilmis
piring

5MP800P

Ocak diigmesi seti - Gas On Glass
ocaklar igin Coloniale Altin/Krem
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Symbols glossary

Standart kurulum: Masa ustline geleneksel @

Dugme kontroli
kurulum, her tarli mutfak setine uygun

2| Cam seramik: Ocagin tabani cam seramiktir.
= Isitma, Hi-Light isitma elemanlari tarafindan
gerceklestirilir.
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