
Rod zina  p rod uktów     Płyta kuchenna

M onta  ż Standard

W y mia ry    70/75 cm

Z a si la nie     Elektryczne

T y p   Ceramiczna

Kod  EA N   8017709259990

L inia  w zornicza    Coloniale

Kolor Antracytowy

M a ter ia    ł Formowany termicznie

Ra mka  Tak

Kolor  ra mki   Antracytowy

Rod za j ste row a nia      Pokrętła
Po łożenie  p okr  ęte ł Front

L iczb a  p okr    ęte ł 5

Kolor  p okr  ęte ł Postarzany mosiądz

W y ko  ńczenie  komp onentów   Postarzany mosiądz

Kolor  na d ruku    Złoty

Dostęp ne  w ersje  kolory sty czne       Kremowy

Liczb a  cera miczny ch st re f g rze jny ch           5

Poziomy  mocy  6

L iczb a  w szy stkich st re f g rze jny ch           5

Sta nd a rd ow e w y ci       ęcie  490x685 mm

P875AO
 

Linia wzornicza

Programy / Funkcje

Opcje

Specyfikacja techniczna
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W ska  źnik minima lne j 
w ie lko  ści  na czy nia  

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
p rzeg rza niem  

Tak

W ska  źnik za leg a j   ąceg o
ciep ła

Tak

M oc p rzy   łączeniow a  (W )    8600 W

Na t ężenie  p r  ąd u (A )   24 A

Na p i  ęcie  (V)   220-240 V

Na p i  ęcie  2  (V)    380-415 V

Rod za j p rzew od u      Tak, trójfazowy

Rod za j p rzew od u      Tak, jedno- i dwufazowy

Częstot l iw o   ść (Hz) 50/60 Hz

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o (cm)

150 cm

Blok za cisków  6 biegunowy

W ty czka   No

 
Przedni lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Tylny lewy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Centralny - Ceramika - pojedyncza - 2.00 kW - 15.0x25.0 cm

Tylny prawy - Ceramika - pojedyncza - 2.40 kW - Ø 21.0 cm

Przedni prawy - Ceramika - pojedyncza - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Podłączenie elektryczne
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Kompatybilne Akcesoria

5 M P7 0 0 A O     

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina,
antracytowy/mosiądz (5 szt.)

5 M P7 0 0 PO    

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina,
kremowy/mosiądz (5 szt.)

5 M P8 0 0 A    

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale,
antracytowy/złoty (5 szt.)

5 M P8 0 0 P    

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale,
kremowy/złoty (5 szt.)

SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący
- odpowiedni do płyt indukcyjnych i
ceramicznych oraz teppanyaki
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Słowniczek oznaczeń

Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza
płytę grzewczą w przypadku przegrzania
jednostki sterującej.

Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej
wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie
odbywa się za pomocą elementów grzewczych
Hi-Light.

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu
płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła
resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych
jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie
poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Sterowanie pokrętłami
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Benefit (TT)

Cera mic hob s 

Shorter cooking times and constant temperature control thanks to the ceramic cooktop, ensuring high performance 

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control 

Control  knob  p osit ion fronta l    

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use 
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