o33°SMEY

PBFO1CREU

Ryhma
Tuoteperhe
Tyyppi
Versio
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka
Vari

Pinnan viimeistely
Rungon materiaali

Reunan vari

Saatimet

Sdaatimien tyyppi

Ruoan valmistus
Tehosekoitin
Personal blenderit

EU

8017709313005

50-luvun tyyli
Kermanvdrinen
Kiiltava
Ruostumaton terds
Kiillotettu kromi

Sdaaténuppi

Tekniset ominaisuudet

Turvamoottori
Maksimilinkous
Ei liukuvat jalat

Moottorin tehokkuus

Kylla

22000 giri/min
Kylla

300 W

Ohjelma / toiminnot

Nopeudet

Vakiovarusteet

PULLO

Reunuksen materiaali
Rungon vari

Pohjan materiaali
Johdon vari

Logon tyyppi

Saatimien materiaali

Moottorin
ylikuormituksen suojaus

Minimlinkous
Integroitu johto

Rungon materiaali

Muovi
Kiillotettu kromi
Muovi

Harmaa
Lisatty

Muovi

Kylla

20000 giri/min
Kylla

Alumiini

SMEG SPA
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o33°SMEY

Pullon nettotilavuus
Rungon materiaali
Kaksoistera
Kaksoisteran materiaali

Sahkoliitanta
Teho
Virta
Virta

600 ml

Alumiini

Kylla

Ruostumaton terds

300 W
220-240V
50/60 Hz

Valmiustilan kulutus

Virran katkaisun
aktivointiaika

Logistiikkatiedot

Leveys

Syvyys

Korkeus

Tuotteen mitat
Pakkauksen leveys

0 min

142 mm
136 mm
335 mm
335x142x136 mm
162 mm

Rungon materiaali

Pullon korkin ja kannen

materiaali

Rungon materiaali
Tehosekoitin pullon

mitoilla

Johdon pituus

Sdahkopistokkeen tyyppi

Tuotteen virta katkaistu

Pakkauksen syvyys
Korkeus pakkauksessa

Nettopaino
Bruttopaino (kg)

Alumiini

Alumiini

Alumiini

KxPxS 325 x 140 x 140 mm

Im
(F;E) Schuko

0.3 W

256 mm
337 mm
1.800 kg
2.520 kg

SMEG SPA
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Alternative products

PBFO1PGEU

Pastellinvihrea

PBFO1WHEU

Valkoinen

PBFO1PBEU

Pastellinsininen

PBFO1PKEU

Vaaleanpunainen

PBFO1BLEU
Musta

PBFO1RDEU

Punainen

SMEG SPA

31.10.2025
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