
Fa mil ieFa mil ie Kookplaat

Inb ouwInb ouw Standaard

A fmet ingA fmet ing 100 cm

Voed ingVoed ing Gas

T y p eT y p e Gas

EA N-cod eEA N-cod e 8017709186616

Esthet iekEsthet iek Piano Design

KleurKleur Roestvrij staal

A fw erkingA fw erking Glanzend

M a ter ia a lM a ter ia a l Roestvrij staal

T y p e  roestv r i jsta a lT y p e  roestv r i jsta a l Glanzend

Pa nnend ra g ersPa nnend ra g ers Roestvrij staal

Coa t ing  p a nnensta nd a a rdCoa t ing  p a nnensta nd a a rd EverShine

Coa t ing  g a sb ra nd ersCoa t ing  g a sb ra nd ers EverShine

T y p e  b ed ieningT y p e  b ed iening Bedieningsknoppen

Posit ie  b ed ieningPosit ie  b ed iening Voor

A a nta l b ed iening sknop p enA a nta l b ed iening sknop p en 6

Kleur knop p enKleur knop p en Rvs look

A a nta l kookzones g a sA a nta l kookzones g a s 6

T ota a l a a nta l kookzonesT ota a l a a nta l kookzones 6

PD106ESPD106ES

DesignDesign

 

Program / FunctionsProgram / Functions

Technische specificatiesTechnische specificaties

 
Links - Gas - URP - 3.60 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.65 kW

Linksvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

Rechtsvoor - Gas - RP - 2.30 kW
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T hermob ev e i l ig ingT hermob ev e i l ig ing Ja A utoma t ischeA utoma t ische
ontstekingontsteking

Ja

A a nsluitw a a rd eA a nsluitw a a rd e 1 W

Sp a nning  (V)Sp a nning  (V) 220-240 V

Freq uent ieFreq uent ie 50/60 Hz

Leng te  v oed ing ska b e lLeng te  v oed ing ska b e l 120 cm

T y p e  g a sT y p e  g a s G20 Aardgas

G a sa a nsluit ingG a sa a nsluit ing Conisch

Nomina leNomina le
a a nsluitw a a rd e  g a sa a nsluitw a a rd e  g a s

13250 W

Rechtsachter - Gas - AUX - 1.05 kW

Rechts - Gas - URP - 3.60 kW

Elektrische aansluitingElektrische aansluiting

GasaansluitingGasaansluiting
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Symbols glossarySymbols glossary

Standard installation: Traditional installation in
tabletop, suitable for any kitchen sets

Knobs control

Ever Shine: is an invisible coating that makes the
effected area highly resistant to heat.

Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle
branders bieden tot 5kw vermogen.
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