o33°SMEY

PGF30B

Produktfamilie Kogeplade

Indbygningstype Ultralav profil

Dimension 30 cm

Stremforsyning Elektrisk

Type Elektriske plader

EAN-kode 8017709138028 e s e
TAZE=A.C

/A stetik

A stetik Classic

Farve Rustfrit stdl

Finish Barstet

Materiale Rustfrit stal

Type af stal Borstet

Grydereoler Stebejern

Type af betjeningsindstilling Betjeningsknapper

Drejeknap position Forside

Betjening farve Staleffekt

Program / Funktioner

Samlet antal elplader zoner 1

Effektniveauer 9

Zoner i alt 1

Valgmuligheder

Udskeering af bordplade 494x292 mm

Tekniske egenskaber

8. zone position Central 8. zone effekt 1.80 kW
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Elektrisk tilslutning

Stremforsyning 120 cm Stik

No
ledningslaengde

Gastilslutning

Gastilslutning Cylinderformet
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Compatible Accessories

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader

6MP1PGF LGPGF-1
Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF

©
©
@.
©

SMEG SPA 30-07-2025



o33°SMEY

Symbols glossary

22

®

Ultralav profil: Installation af produkt med flad
kant - hgjde 1 mm.

Knapbetjening

Tunge stobejernsgrydereoler: til maksimum

stabilitet og styrke.
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Benefit (TT)

Rustfri

Maksimal modstand selv ved hgje temperaturer: Overfladen i rustfrit stdl sikrer holdbarhed og
deformationsbestandighed, modstar termiske sted uden skader

Stebejern

Solid og robust, nem at rengere og vedligeholde hver dag takket veere stebejernspanden - et symbol pd langvarig
effektivitet og holdbarhed.

Ngjagtig effektjustering via knapper, for mere praecis kontrol af madlavningsniveauet

Kontrolknapposition frontal

@jeblikkelig og intuitiv kontrol takket vaere frontbetjeninger, der er let tilgeengelige til praktisk brug.

Ni effektniveauer og Boost-funktion for optimal madlavning
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