
T uotery hmäT uotery hmä Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v aKa lusteeseen s i joite t ta v a Erittäin matala profiili

M ita tM ita t 30 cm

Virta lä hd eVirta lä hd e Sähkö

T y y p p iT y y p p i Sähkölevyt

EA N-kood iEA N-kood i 8017709138028

Estet i ikkaEstet i ikka Classic

Vä riVä r i Ruostumaton teräs

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Harjattu

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Ruostumaton teräs

T erä ksen ty y p p iT erä ksen ty y p p i Harjattu

Ke it toa st ioid en tuetKe it toa st ioid en tuet Valurauta

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i Säätimet

Sä ä tönup p ien s i ja int iSä ä tönup p ien s i ja int i Etuosa

Sä ä t imien v ä r iSä ä t imien v ä r i Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Sä hkölev y ke it toa lue ita  y hteensäSä hkölev y ke it toa lue ita  y hteensä 1

T ehota sotT ehota sot 9

Ke it toa lue ita  y hteensäKe it toa lue ita  y hteensä 1

T y öta son p rofi i l iT y öta son p rofi i l i 494x292 mm

8 . a lueen s i ja int i8 .  a lueen s i ja int i Keskellä 8 .  a lueen tehokkuus8 .  a lueen tehokkuus 1,80 kW

PGF30BPGF30B

EstetiikkaEstetiikka

 

Ohjelma / toiminnotOhjelma / toiminnot

VaihtoehdotVaihtoehdot

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet
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Sä hköjohd on p ituus (cm)Sä hköjohd on p ituus (cm) 120 cm Liitä ntäL i itä ntä No

Ka a suli i tä ntäKa a suli i tä ntä Sylinterinmuotoinen

SähköliitäntäSähköliitäntä

KaasuliitäntäKaasuliitäntä
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

6 M P1 PG F6 M P1 PG F

6 Linea-nuppia PGF-tasoille

LG PG F-1LG PG F-1

Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle
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Symbols glossarySymbols glossary

Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä
reunalla – korkeus 1 mm.

Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.

Nuppien ohjaus
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ruostuma ton te rä sRuostuma ton te rä s

Maksimaalinen kestävyys jopa korkeissa lämpötiloissa: ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta takaa
kestävyyden ja vääntymisen eston, kestää lämpöiskuja ilman vaurioita 

Va lura utaVa lura uta

Vankka ja tukeva, helppo puhdistaa ja huoltaa joka päivä valurautaisten kattilatukien ansiosta - pitkäikäisen
tehokkuuden ja kestävyyden tunnusmerkki. 

Tarkka tehonsäätö nuppien avulla tarkempaa kypsennystason säätöä varten 

Ohja usnup in s i ja int i  ed essäOhja usnup in s i ja int i  ed essä

Välitön ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokäyttöinen käytännölliseen käyttöön. 

Yhdeksän tehotasoa ja tehostustoiminto takaavat optimaalisen kypsennystehon 
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