o33°SMEY

PGF30B

Tuoteryhma Keittotaso

Kalusteeseen sijoitettava Erittdin matala profiili

Mitat 30 cm

Virtalahde Sahké

Tyyppi Sdhkélevyt

EAN-koodi 8017709138028 o s i
TAZE=A.C

Estetiikka

&

Estetiikka Classic

Vari Ruostumaton terds

Pinnan viimeistely Harjattu

Materiaali Ruostumaton terés

Terdksen tyyppi Harjattu

Keittoastioiden tuet Valurauta

Saatimien tyyppi Sdadatimet

Saatonuppien sijainti Etuosa

Sadatimien vari Yksityiskohdat ruostumatonta terdsta

Ohjelma / toiminnot

Sdahkolevykeittoalueita yhteensa 1
Tehotasot

Keittoalueita yhteensa 1
Vaihtoehdot

Tyotason profiili 494x292 mm

Tekniset ominaisuudet

8. alueen sijainti Keskella 8. alueen tehokkuus 1,80 kW
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Sdahkoliitanta

Sdhkojohdon pituus (cm) 120 cm Liitanta

Kaasuliitanta

Kaasuliitdnta Sylinterinmuotoinen
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Compatible Accessories

6MP1PGF
6 Linea-nuppia PGF-tasoille
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LGPGF-1

Alumiininen liitantdliuska PGF:lle
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Symbols glossary

Erittdin matala profiili: Tuotteen asennus littedlld
reunalla — korkeus 1 mm.

@ Nuppien ohjaus

2

Raskaan kdytén valurautaiset keittoritilat:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.
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