
Fa míl iaFa míl ia Placa

De enca streDe enca stre Instalação de perfil baixo sobre a
bancada

DimensõesDimensões 30 cm

T ip o d e  energ iaT ip o d e  energ ia Elétrica

T ip o d e  p la caT ip o d e  p la ca Placa elétrica

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709141721

Desig nDesig n Classica

CorCor Aço inox

A ca b a mentosA ca b a mentos Aço inox escovado

M a ter ia lM a ter ia l Aço inox

T ip o d e  a ço inoxT ip o d e  a ço inox Escovado

Coma nd osComa nd os Rotativos

Posiçã o d os coma nd osPosiçã o d os coma nd os Frontais

N° d e  coma nd osN° d e  coma nd os 1

Cor d os coma nd osCor d os coma nd os Inox

Número d e  zona s d e  cocçã o e lé t r ica sNúmero d e  zona s d e  cocçã o e lé t r ica s 1

Número tota l  d e  zona s d e  cocçã oNúmero tota l  d e  zona s d e  cocçã o 1

Corte  na  p ed raCorte  na  p ed ra 494x292 mm

Posiçã o d a  8 ª zonaPosiçã o d a  8 ª zona Central Ind ica d or d e  ca lorInd ica d or d e  ca lor
resid ua lresid ua l

Sim

PGF30FPGF30F

DesignDesign

Programa/ FunçõesPrograma/ Funções

OpçõesOpções

Especificações técnicasEspecificações técnicas
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Deslig aDesl ig a
a utoma t ica mente  p ora utoma t ica mente  p or
sob rea q uecimentosob rea q uecimento

Sim

Outros a cessór iosOutros a cessór ios Tampa em aço inox

Potência  e lé t r icaPotência  e lé t r ica
nomina lnomina l

2200 W

Corrente  (A mp eres)Corrente  (A mp eres) 16 A

T ensã o (Volts)T ensã o (Volts) 220-240 V

Freq uência  (Hz)Freq uência  (Hz) 50/60 Hz

Comp rimento d o ca b oComp rimento d o ca b o
d e  a l imenta çã od e  a l imenta çã o

120 cm

Ficha  e lé t r icaFicha  e lé t r ica No

L ig a çã o a o g á sL ig a çã o a o g á s Ligação ao gás cilíndrica Potência  nomina l d o g á sPotência  nomina l d o g á s 2200 W

Acessórios incluídosAcessórios incluídos

Ligação elétricaLigação elétrica

Ligação do gásLigação do gás
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Acessórios CompatíveisAcessórios Compatíveis

6 M P1 PG F6 M P1 PG F

6 Linea knobs for PGF hobs

LG PG F-1LG PG F-1

Para unir placas dominó PGF da série
Classica com bordos em aço inox
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Symbols glossarySymbols glossary

Lava-louça com instalação superior mas com
perfil baixo.

Knobs control

Proteção de sobreaquecimento: sistema que
desliga automaticamente o eletrodoméstico
quando a temperatura excede a segurança.

Indicador de calor residual: após desligar a zona,
um H (de Hot) indica que a zona ainda está
quente, podendo servir para manter a comida. A
luz desliga quando a temperatura baixa dos
60°C.

25/07/2025SMEG SPA



Benefit (TT)Benefit (TT)

InoxInox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation
resistance, withstanding thermal shocks without damage 

Ajuste preciso da potência através dos comandos, para um controlo mais preciso do nível de cocção 

Posiçã o fronta l d o b otã o d e  coma nd oPosiçã o fronta l d o b otã o d e  coma nd o

Controlo instantâneo e intuitivo graças aos comandos frontais, facilmente acessíveis para uma utilização prática. 
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