
Ü rün A iles i    Ocak

A nka stre  t ip i      Ultra düşük profil

Eb a t la r     30 cm

G üç ka y na   ğı Elektrik

T ip  Elektrikli plakalar

EA N kod u   8017709141721

Estet ik   Classica

Renk Paslanmaz çelik

Son işlemler Saten

M a lzeme   Paslanmaz çelik

Çe l ik t ip i     Fırçalanmış
Kontrol  a y a r ı  türü       Kontrol düğmeleri

Kontrol  d ü  ğmesi konumu Ön

Kuma nd a  sa y ıs ı       1

Kuma nd a la r ın reng i       Çelik efekti

Log o  Gofraj

Elekt r ikl i  p i     şi rme  a la nı sa y ıs ı       1

T op la m p i    şi rme  a la nı sa y ıs ı       1

Sta nd a rt  kesim     494x292 mm

8 . a la n konumu    Orta Ka la n ıs ı  g österg esi       Evet

PGF30F

Estetik

Program / Fonksiyonlar

Seçenekler

Teknik özellikler
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A şı r ı  ıs ınd ı    ğınd a
otoma t ik ka p a nma    

Evet

Di ğer a ksesua rla r     Paslanmaz Çelik kapak

Elekt r ik b a   ğla nt ıs ı  
d erecesi  (W )  

2200 W

A kım  16 A

Volta j  (V)   220-240 V

Freka ns (Hz)  50/60 Hz

G üç ka y na   ğı  ka b lo  
uzunluğu

120 cm

T ermina l b ox    No

Fiş Hayır

G a s connect ion    Cilindrical G a z b a   ğla nt ı  d erecesi   
(W )

2200 W

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Elektrik Bağlantısı

Gaz Bağlantısı
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Compatible Accessories

6 M P1 PG F   

PGF ocaklar için 6 Linea düğme

LG PG F-1 

PGF için alüminyum bağlantı profili
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Symbols glossary

Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1
mm yükseklik.

Düğme kontrolü

Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin
aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak
kapatan güvenlik sistemi.

Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak
kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi
ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir.
Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge
söner.
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