
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kogeplade

Ind b y g ning sty p eInd b y g ning sty p e Ultralav profil

D imensionDimension 30 cm

Strømforsy ningStrømforsy ning Elektrisk

T y p eT y p e Teppanyaki kogeplade

EA N-kod eEA N-kod e 8017709161910

Æ stet ikÆ stet ik Classic

Fa rv eFa rv e Rustfrit stål

F inishFinish Børstet

M a ter ia leM a ter ia le Rustfrit stål

T y p e  a f stå lT y p e  a f stå l Børstet

T y p e  a f b et jening sind st i l l ingT y p e  a f b et jening sind st i l l ing Betjeningsknapper

Dre jekna p  p osit ionDre jekna p  p osit ion Forside

A nta l b et jening erA nta l b et jening er 2

Bet jening  fa rv eBet jening  fa rv e Ståleffekt

Ser ig ra fi  fa rv eSer ig ra fi  fa rv e Sort

Sa mlet  a nta l ind ukt ionszonerSa mlet  a nta l ind ukt ionszoner 2

Effektniv ea uerEffektniv ea uer 9

Z oner i  a ltZ oner i  a lt 2

U d skæring  a f b ord p la d eU d skæring  a f b ord p la d e 494x292 mm

Kna p p erKna p p er
lå s/b ørnesikr inglå s/b ørnesikr ing

Ja

M ulig hed  v or  reng ør ingM ulig hed  v or  reng ør ing Ja

PGF30T-1PGF30T-1

ÆstetikÆstetik

Program / FunktionerProgram / Funktioner

ValgmulighederValgmuligheder
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A utoma t isk s lukning  v edA utoma t isk s lukning  v ed
ov erop hed ningov erop hed ning

Ja Restv a rmeind ika torRestv a rmeind ika tor Ja

Elekt r isk t i ls lutning ,Elekt r isk t i ls lutning ,
normering  (W )normering  (W )

3000 W

Nuv ærend eNuv ærend e 13 A

Sp ænd ing  (V)Sp ænd ing  (V) 220-240 V

Led ning sty p eLed ning sty p e Enkelt fase

Frekv ens (Hz)Frekv ens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsy ningStrømforsy ning
led ning slæng d eled ning slæng d e

120 cm

St ikSt ik No

Tekniske egenskaberTekniske egenskaber

 
Forrest i midten - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Bagest i midten - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Elektrisk tilslutningElektrisk tilslutning
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

6 M P1 PG F6 M P1 PG F

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader

LG PG F-1LG PG F-1

Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF
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Symbols glossarySymbols glossary

Ultralav profil: Installation af produkt med flad
kant - højde 1 mm.

Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en
enhed til at låse programmet / cyklussen, så det
ikke på uheldigvis kan ændres.

Beskyttelse mod overophedning:
Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for
kogepladen i tilfælde af overophedning af
kontrolenheden.

Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske
kogeplade er slukket, viser indikatoren for
restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er
varm. Når temperaturen falder til under 60 °C
slukkes indikatoren.

Knapbetjening
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Rustfr iRust fr i

Maksimal modstand selv ved høje temperaturer: Overfladen i rustfrit stål sikrer holdbarhed og
deformationsbestandighed, modstår termiske stød uden skader 

Nøjagtig effektjustering via knapper, for mere præcis kontrol af madlavningsniveauet 

Kontrolkna p p osit ion fronta lKontrolkna p p osit ion fronta l

Øjeblikkelig og intuitiv kontrol takket være frontbetjeninger, der er let tilgængelige til praktisk brug. 

Ni effektniveauer og Boost-funktion for optimal madlavning 
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