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Tuoteryhma Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava Erittdin matala profiili
Mitat 30 cm
Virtalahde Sahké
Tyyppi Teppanyaki
EAN-koodi 8017709161910
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Estetiikka
Estetiikka Classic
Vari Ruostumaton terds
Pinnan viimeistely Harjattu
Materiaali Ruostumaton terés
Terdksen tyyppi Harjattu
Saatimien tyyppi Sdaatimet
Saatoénuppien sijainti Etuosa
Saatimien lukumaara 2

Sdatimien vari
Vari

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensa
Tehotasot
Keittoalueita yhteensa

Vaihtoehdot

(=)

Tyotason profiili 494x292 mm
Sadtimet/lapsilukko Kylla

Tekniset ominaisuudet

Yksityiskohdat ruostumatonta terdstd
Musta

Saatimien lukitus Kylla
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STOP
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Edessd keskelld - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW
Takana keskelld - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Automaattinen Kylla Jalkilémmon ilmaisin Kylla
ylikuumenemisvirrankatkaisu

Sdahkoliitanta

Sahkoliitantateho (W) 3000 W Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Virta (A) 13 A Sdhkoéjohdon pituus (cm) 120 cm
Jannite (V) 220-240V Liitanta No
Johdon tyyppi Yksi vaihe
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Compatible Accessories

6MP1PGF
6 Linea-nuppia PGF-tasoille
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LGPGF-1

Alumiininen liitantdliuska PGF:lle
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Symbols glossary
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Erittdin matala profiili: Tuotteen asennus littedlld
reunalla — korkeus 1 mm.

Ylikuumenemissuoja: Turvajdrjestelmd, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikkd ylikuumenee.

Nuppien ohjaus

H

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

Jaadnnoésldmmon ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jGGnnésldmmon ilmaisin
ndyttdda, mitkd ldmmitystasoista ovat yha
kuumia. Kun ldmpétila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.
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Benefit (TT)

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation
resistance, withstanding thermal shocks without damage

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control
Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance
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