
T uotery hmä   Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v a        Erittäin matala profiili

M ita t   30 cm

Virta lä hd e    Sähkö

T y y p p i      Teppanyaki

EA N-kood i   8017709161910

Estet i ikka   Classic

Vä ri   Ruostumaton teräs

Pinna n v i ime iste ly      Harjattu

M a ter ia a l i       Ruostumaton teräs

T erä ksen ty y p p i       Harjattu

Sä ä t imien ty y p p i        Säätimet

Sä ä tönup p ien s i ja int i         Etuosa

Sä ä t imien lukumä ä rä      2

Sä ä t imien v ä r i       Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Vä ri   Musta

Ind ukt ioke it toa lue ita  y hteensä         2

T ehota sot   9

Ke it toa lue ita  y hteensä       2

T y öta son p rofi i l i        494x292 mm

Sä ä t imet / la p si lukko         Kyllä

Sä ä t imien lukitus    Kyllä

PGF30T-1

Estetiikka

Ohjelma / toiminnot

Vaihtoehdot

Tekniset ominaisuudet
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A utoma a tt inen   
y l ikuumenemisv irra nka tka isu     

Kyllä Jä lki lä mmön i lma is in       Kyllä

Sä hköl i i tä ntä teho (W )       3000 W

Virta  (A )   13 A

Jä nnite  (V)   220-240 V

Johd on ty y p p i      Yksi vaihe

T a a juus (Hz)    50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)    120 cm

Liitä ntä    No

 
Edessä keskellä - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Takana keskellä - Teppanyaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Sähköliitäntä
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Compatible Accessories

6 M P1 PG F   

6 Linea-nuppia PGF-tasoille

LG PG F-1 

Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle
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Symbols glossary

Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä
reunalla – korkeus 1 mm.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Nuppien ohjaus Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikkö ylikuumenee.

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin
näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä
kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.
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