o33°SMEY

PGF32C

Tuoteryhma
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat

Virtalahde

Tyyppi
EAN-koodi

Estetiikka

®

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Materiaali

Glass type

Kehys

Kehyksen vari
Saatimien tyyppi
Saatonuppien sijainti
Saatimien lukumaara
Sadatimien vari

Logo

Ohjelma / toiminnot

Keraamisia keittoalueita yhteensa
Tehotasot
Keittoalueita yhteensa

Vaihtoehdot

Tyotason profiili 494x292

Tekniset ominaisuudet

Keittotaso

Erittdin matala profiili
30 cm

Sdhko

Keraaminen
8017709138035

Classic

Ruostumaton terds/musta
Lasi

Lasi

Keraaminen

Kylla

Ruostumaton terds
Sdaatimet

Etuosa

2

Yksityiskohdat ruostumatonta terdstda
Kohokuvioitu

mm
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Edessa keskelld - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - @ 14.0 cm
Takana keskelld - Keraaminen, yksi - 1.80 kW - @ 18.0 cm

Jalkilémmon ilmaisin Kylla
Sahkoliitanta
Sahkoliitantateho (W) 3000 W Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Virta (A) 13 A Sdhkoéjohdon pituus (cm) 120 cm
Jannite (V) 220-240V Liitanta No
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Compatible Accessories

6MP1PGF |
6 Linea-nuppia PGF-tasoille

SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

LGPGF-1

Alumiininen liitantdliuska PGF:lle
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Symbols glossary

[",//// Erittdin matala profiili: Tuotteen asennus littedlld @ Nuppien ohjaus

—  reunalla - korkeus 1 mm.

= Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu i.{ Jadnnésldmmon ilmaisin: Kun lasikeraaminen

= lasikeramiikasta. Laémmityksen suorittavat Hi- taso on sammutettu, jGdnnéslGmmaon ilmaisin

Light-lammityselementit. ndyttdd, mitkd ldmmitystasoista ovat yha
kuumia. Kun Idmpétila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.
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