
T uotery hmäT uotery hmä Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v aKa lusteeseen s i joite t ta v a Erittäin matala profiili

M ita tM ita t 30 cm

Virta lä hd eVirta lä hd e Sähkö

T y y p p iT y y p p i Keraaminen

EA N-kood iEA N-kood i 8017709138035

Estet i ikkaEstet i ikka Classic

Vä riVä r i Ruostumaton teräs/musta

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Lasi

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Lasi

G la ss ty p eG la ss ty p e Keraaminen

Kehy sKehy s Kyllä

Kehy ksen v ä r iKehy ksen v ä r i Ruostumaton teräs

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i Säätimet

Sä ä tönup p ien s i ja int iSä ä tönup p ien s i ja int i Etuosa

Sä ä t imien lukumä ä räSä ä t imien lukumä ä rä 2

Sä ä t imien v ä r iSä ä t imien v ä r i Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Kera a misia  ke it toa lue ita  y hteensäKera a misia  ke it toa lue ita  y hteensä 2

T ehota sotT ehota sot 9

Ke it toa lue ita  y hteensäKe it toa lue ita  y hteensä 2

T y öta son p rofi i l iT y öta son p rofi i l i 494x292 mm

PGF32CPGF32C
 

EstetiikkaEstetiikka

Ohjelma / toiminnotOhjelma / toiminnot

VaihtoehdotVaihtoehdot

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet
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Jä lki lä mmön i lma is inJä lki lä mmön i lma is in Kyllä

Sä hköl i i tä ntä teho (W )Sä hköli i tä ntä teho (W ) 3000 W

Virta  (A )Virta  (A ) 13 A

Jä nnite  (V)Jä nnite  (V) 220-240 V

T a a juus (Hz)T a a juus (Hz) 50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)Sä hköjohd on p ituus (cm) 120 cm

Liitä ntäL i itä ntä No

Edessä keskellä - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Takana keskellä - Keraaminen, yksi - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

SähköliitäntäSähköliitäntä
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

6 M P1 PG F6 M P1 PG F

6 Linea-nuppia PGF-tasoille

LG PG F-1LG PG F-1

Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle

SCRPSCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper
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Symbols glossarySymbols glossary

Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä
reunalla – korkeus 1 mm.

Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu
lasikeramiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-
Light-lämmityselementit.

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin
näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä
kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Nuppien ohjaus
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Kera a miset  ke it tota sotKera a miset  ke it tota sot

Lyhyemmät kypsennysajat ja tasainen lämpötilan säätö keraamisen keittotason ansiosta, mikä varmistaa korkean
suorituskyvyn 

La siLa si

Keittiön kirkkaus ja tyylikkyys: happoetsattu lasi antaa pinnalle hienostuneen ja modernin ilmeen, josta tila hyötyy. 

Kera a minenKera a minen

Stabiilisuus ja muotoilu jopa 700 °C:ssa keittotason materiaali kestää korkeita lämpötiloja ilman vääntymiä,
säilyttäen estetiikan ja toimivuuden jopa intensiivisessä käytössä. 

Tarkka tehonsäätö nuppien avulla tarkempaa kypsennystason säätöä varten 

Ohja usnup in s i ja int i  ed essäOhja usnup in s i ja int i  ed essä

Välitön ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokäyttöinen käytännölliseen käyttöön. 

Yhdeksän tehotasoa ja tehostustoiminto takaavat optimaalisen kypsennystehon 
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