
T ermékcsa lá dT ermékcsa lá d Főzőlap

Beép íte t t  t íp usBeép íte t t  t íp us Ultra alacsony profil:

M éretekM éretek 30 cm

T á p e llá tá sT á p e llá tá s Elektromos

T íp usT íp us Kerámia

EA N kódEA N kód 8017709138035

Desig n csa lá dDesig n csa lá d Classica

SzínSzín Stainless steel/Black

Fe lüle tkeze lésFe lüle tkeze lés Üveg

A ny a gA ny a g Üveg

Ü v eg  t íp usaÜ v eg  t íp usa Kerámia

KeretKeret Igen

Keret  színeKeret  színe Rozsdamentes acél

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usaVezér lési  b eá l l í tá s t íp usa Vezérlőgombok

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iójag omb  p ozíc iója Elölnézet

Vezér lVezér lők szá mak szá ma 2

Vezér lVezér lőe lemek színee lemek színe Acél effektus

Kerá mia  fKerá mia  főzzőzóná k szá mazóná k szá ma 2

T e ljes ítmény szintekT e l jes ítmény szintek 9

FFőzzőzóná k szá ma  összesenzóná k szá ma  összesen 2

M unka la p  kiv á g á sM unka la p  kiv á g á s 494x292 mm

PGF32CPGF32C
 

DesignDesign

Program/FunkciókProgram/Funkciók

OpciókOpciók

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK
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M a ra d ékhM a ra d ékhő v issza je lz v issza je lző Igen

Elekt romos csa t la kozá sElekt romos csa t la kozá s
név leg es é rtéke  (W )név leg es é rtéke  (W )

3000 W

Je lenleg iJe lenleg i 13 A

Feszültség  (V)Feszültség  (V) 220-240 V

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50/60 Hz

T á p ká b e l hosszaT á p ká b e l hossza 120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox No

Dug óDug ó No

Elülső középen - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Hátsó közép - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

6 M P1 PG F6 M P1 PG F

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz

LG PG F-1LG PG F-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez

SCRPSCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz
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Symbols glossarySymbols glossary

Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék
beszerelése – magasság: 1 mm.

Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából
készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.

A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia
főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző
mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró.
Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző
kialszik.

Vezérlőgombok
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Kerá mia  fKerá mia  főzzőla p okla p ok

Rövidebb főzési idő és állandó hőmérséklet-szabályozás a kerámia főzőlapnak köszönhetően, amely nagy
teljesítményt biztosít 

Ü v egÜ v eg

Fényesség és elegancia a konyhában: a savval gravírozott üveg kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz a
felületnek, ami növeli a teret. 

Kerá miaKerá mia

Stabilitás és kialakítás akár 700 °C-ig: a főzőlap anyaga ellenáll a magas hőmérsékletnek anélkül, hogy
deformálódna, megőrizve az esztétikát és a funkcionalitást még intenzív használat esetén is. 

Pontos teljesítménybeállítás a gombokkal a pontosabb főzési szint szabályozása érdekében 

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iója  e lölg omb  p ozíc iója  e löl

Azonnali és intuitív vezérlés az elülső kezelőszerveknek köszönhetően, amelyek könnyen hozzáférhetők a gyakorlati
használathoz. 

Kilenc teljesítményszint és Boost funkció az optimális főzési teljesítmény érdekében 
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