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PGF32C

Urin Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar

Gig kaynag
Tip

EAN kodu

Estetik

®

Estetik

Renk

Son islemler
Malzeme

Cam tipi

Cergeve

Cerceve rengi

Kontrol ayari tara
Kontrol diigmesi konumu
Kumanda sayisi
Kumandalarin rengi

Program / Fonksiyonlar

Seramik pisirme alani sayisi
Gig seviyeleri
Toplam pisirme alani sayisi

Secenekler

Standart kesim

Teknik ozellikler

Ocak

Ultra dugsik profil
30 cm

Elektrik

Seramik
8017709138035

494x292 mm

Classica
Paslanmaz gelik/Siyah
Cam

Cam

Seramik

Evet

Paslanmaz gelik
Kontrol digmeleri
On

2

Celik efekti
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H

On orta - Seramik - Tek - 1.20 kW - @ 14.0 cm
Arka orta - Seramik - Tek - 1.80 kW - @ 18.0 cm

Kalan i1s1 gostergesi Evet

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi 3000 W Gig kaynagi kablo
derecesi (W) uzunlugu
Akim 13 A Terminal box
Voltaj (V) 220-240V Fig
Frekans (Hz) 50/60 Hz
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Compatible Accessories

6MP1PGF |
PGF ocaklar igin 6 Linea diigme

SCRP

Indiiksiyonlu ve seramik ocaklar ve
teppanyaki kaziyici

LGPGF-1

PGF icin aliminyum baglanti profili
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Symbols glossary

Ultra distk profil: Diiz kenarli Grindn montaji - 1 @ Dugme kontroli
mm yikseklik.

2| Cam seramik: Ocagin tabani cam seramiktir. i.{ Kalan is1 gostergesi: Cam seramik ocak
= Isitma, Hi-Light isitma elemanlari tarafindan kapatildiktan sonra kalan 1s1 géstergesi hangi
gerceklestirilir. Isitma bélgelerinin hala sicak kaldidini gésterir.
Sicaklik 60°C'nin altina distiginde gosterge
sbner.
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