
Οικογένεια  προϊόντων Εστία
ΤΥΠΟΣ  ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
Διαστάσεις 30 cm

Παροχή  ενέργειας Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ Επαγωγική
Κωδικός EA N EA N 8017709161941

Αισθητική Classic

Χρωμα Stainless steel/Black

Φινίρισμα Σατέν
Υλικό Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος  ατσαλιού Βουρτσισμένο
Πλαίσιο Ναι
Χρώμα  πλαισίου Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος  χειριστηρίων Χειριστήρια
Θέση  χειριστηρίων Μπροστά
Αριθμός  χειριστηρίων 2

Χρώμα  χειριστηρίων Εφέ ατσαλιού
Χρώμα  μεταξοτυπίας Μαύρο

Αριθμός  επαγωγικών  ζωνών  μαγειρέματος 2

Συνολικός  αριθμός  ζωνών  μαγειρέματος 2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΟΠΗΣ 494x292 mm Κλείδωμα
ελέγχου//Ασφάλεια
παιδιών

Ναι

PGF32I-1PGF32I-1
 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Προγράμματα//Λειτουργίες

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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Αυτόματη  ρύθμιση  βάσει
της  διαμέτρου  του
σκεύους

Ναι

Ανίχνευση  σκεύους Ναι
Ένδειξη  ελάχιστης
επιτρεπόμενης  διαμέτρου
σκεύους

Ναι

Αυτόματη
απενεργοποίηση  σε
περίπτωση
υπερθέρμανσης

Ναι

Ένδειξη  εναπομένουσας
θερμότητας

Ναι

Προστασία  από  τυχαία
εκκίνηση

Ναι

Ονομαστική  ισχύς
ηλεκτρικής  σύνδεσης (W ) (W )

3500 W

Ένταση  ρεύματος 16 A

Τάση (V) (V) 220-240 V

Τύπος  παρεχόμενου
καλωδίου

Μονοφασικό

Συχνότητα (Hz) (Hz) 50/60 Hz

Μήκος  καλωδίου
τροφοδοσίας

120 cm

Φις No

ΤΕΧΝΙΚA A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚAA

 
Εμπρός κέντρο - Επαγωγή - Μονή - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

 Πίσω κέντρο - Επαγωγή - Μονή - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

6 M P1 PG F6 M P1 PG F

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες

LG PG F-1LG PG F-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF

SCRPSCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα
τεπανιάκι
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Symbols glossarySymbols glossary

Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος
με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.

Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι
εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του
προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να
αλλάξει κατά λάθος.

Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα
ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την
εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας
ελέγχου.

Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται
στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η
θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος
του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με
την εστία.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την
απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης
υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις
ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η
θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης
σβήνει.

Έλεγχος κουμπιών
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind uct ion hob sInd uct ion hob s

Fast cooking and precise temperature control 

InoxInox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation
resistance, withstanding thermal shocks without damage 

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 
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