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Tuoteryhma Keittotaso

Kalusteeseen sijoitettava Erittdin matala profiili

Mitat 30 cm

Virtalahde Sahké

Tyyppi Induktioliesi

EAN-koodi 8017709161941

Estetiikka

Estetiikka Classic

Vari Ruostumaton terds/musta
Pinnan viimeistely Harjattu

Materiaali Ruostumaton terés
Terdksen tyyppi Harjattu

Kehys Kylla

Kehyksen vari Ruostumaton terés
Saatimien tyyppi Sdaatimet

Saatonuppien sijainti Etuosa

Saatimien lukumaara 2

Sadatimien vari Yksityiskohdat ruostumatonta terdsta
Vari Musta

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensa 2

Keittoalueita yhteensa 2

Vaihtoehdot
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Tyo6tason profiili 494x292 mm Sadatimet/lapsilukko Kylla

Tekniset ominaisuudet
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Edessa keskelld - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - @ 14.5 cm
Takana keskell@ - Induktio - yksi - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - ® 21.0 cm

Mukautuu Kylla Automaattinen Kylla
automaattisesti ylikuumenemisvirrankatkaisu
keittoastian lapimittaan Jalkilammaén ilmaisin Kylla
Keittoastian tunnistus ~ Kylla Vahingossa kdynnistymisen Kylla
Keittoastian Kylla esto
vahimmaiskoon
tunnistus
Sahkoéliitanta
Sdhkéliitantateho (W) 3500 W Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Virta (A) 16 A Sdahkdjohdon pituus (cm) 120 cm
Jannite (V) 220-240V Liitanta No
Johdon tyyppi Yksi vaihe
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Compatible Accessories

6MP1PGF |
6 Linea-nuppia PGF-tasoille

SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

LGPGF-1

Alumiininen liitantdliuska PGF:lle
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Symbols glossary

Erittdin matala profiili: Tuotteen asennus littedlld
reunalla — korkeus 1 mm.

Nuppien ohjaus
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Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

Ylikuumenemissuoja: Turvajdrjestelmd, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikké ylikuumenee.

= Induktio: Naiden tasojen ty6 perustuu I_% Jaannosldmmon ilmaisin: Kun lasikeraaminen
Lon s@hkémagneettiselle induktiolle. Limpo syntyy taso on sammutettu, jGGnnésldmmaon ilmaisin
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa ndyttdd, mitkd ldmmitystasoista ovat yha
tason kanssa. kuumia. Kun ldmpétila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.
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Benefit (TT)

Induktiokeittotasot
Nopea kypsennys ja tarkka Idmpétilan sdaté
Ruostumaton terdas

Maksimaalinen kestévyys jopa korkeissa ldmpétiloissa: ruostumattomasta terdksestd valmistettu pinta takaa
kestdvyyden ja vadntymisen eston, kestGd ldmpoiskuja ilman vaurioita

Tarkka tehonsddté nuppien avulla tarkempaa kypsennystason sd@tod varten
Ohjausnupin sijainti edessa

Vadliton ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokdyttéinen kdytdnnélliseen kdyttéon.

SMEG SPA 6.7.2025



	PGF32I-1
	Estetiikka
	Ohjelma / toiminnot
	Vaihtoehdot
	Tekniset ominaisuudet
	Sähköliitäntä
	Compatible Accessories
	Symbols glossary
	Benefit (TT)


