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Termékcsalad
Beépitett tipus
Méretek
Tdpelldtds
Tipus

EAN kéd

F6z6lap

30 cm
Elektromos
Indukcids
8017709161941

Design
®

Design csalad

Szin

Feliiletkezelés

Anyag

Acél tipusa

Keret

Keret szine

Vezérlési bedllitds tipusa

Vezérldgomb poziciéja
Vezérlok szdma
Vezérl6elemek szine
Grafika szine

Program/Funkcidk

Indukcids f6z6z6ndk szdma
F6z6z6ndk szdma dsszesen

Opcidk

=

Munkalap kivagds 494x292 mm

Ultra alacsony profil:

Classica

Stainless steel/Black
Szatén
Rozsdamentes acél
Szdlcsiszolt

Igen
Rozsdamentes acél
Vezérldgombok
El6Inézet

2

Acél effektus
Fekete

A zdr/gyermekbiztonsdg Igen
vezérlése
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MUSZAKI JELLEMZOK

= [

Elils6 kézépen - Indukcids — Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - @ 14.5 cm
Hatso kozép - Indukcids — Szimpla - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm

Automatikus bedllitds Igen
az edény méretének
megfelelGen

edényészlelés Igen
Minimdlis edénydtméré Igen
kijelzése

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 3500 W
névleges értéke (W)

Jelenlegi 16 A
Fesziltség (V) 220-240V
Elektromos kdbel tipusa Egyfdzisu
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Automatikus
kikapcsolds
tilmelegedés esetén

Maradékho visszajelz6

Véletlen beinditds elleni
védelem

Frekvencia (Hz)
Tdpkdbel hossza
Terminal box
Dugé

Igen

Igen
Igen

50/60 Hz
120 cm
No

No
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Compatible Accessories

6MP1PGF | LGPGF-1
6 Linea gomb PGF f6z8lapokhoz Aluminium 6sszekétd szalag PGF-hez
)O00OD .
a SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kaparé -
indukciés és kerdmia f6z6lapokhoz

SMEG SPA 2025.08. 02.
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Symbols glossary

Ultra alacsony profil: Lapos perem( termék
beszerelése - magassdg: 1 mm.

@ Vezérlégombok

©=>|  Indukcids A f0z6lapok m(ikédése az

5TOP
°CT

H

Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletlenil megvdltoztatni.

Tdlmelegedés elleni védelem: A vezérlBegység
tilmelegedése esetén a f6z6lapot automatikusan
kikapcsold biztonsdgi rendszer.

A visszamaradé hd jelzése: Az ivegkerdmia

R elektromdgneses indukcié elvén alapul. A hd f6zGlap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
kézvetlenil a serpenyd aljdn keletkezik a mutatja, hogy melyik f{6z6z6na marad még forré.
f6zG6lappal valé érintkezés sordn. Amikor a hGmérséklet 60°C ald csokken, a kijelz6

kialszik.
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Benefit (TT)

Indukciés f6z6lapok
Gyors f0zés és pontos hGmérséklet-szabdlyozds
Inox

Maximdlis ellendllds még magas hdmérsékleten is: a rozsdamentes acél fellilet biztositja a tartdssdgot és a
deformdcids ellendlldst, ellendll a termikus Utéseknek sérilés nélkdl

Pontos teljesitménybedllitds a gombokkal a pontosabb f6zési szint szabdlyozdsa érdekében

Vezérlébgomb pozicidja elél

Azonnali és intuitiv vezérlés az eliils kezelGszerveknek készdnhetben, amelyek kénnyen hozzdférhet6k a gyakorlati
haszndlathoz.
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