
Prod uktg rup p e     Platetopp

T y p e  innb y g g ing         Ultralav profil

M å l   30 cm

Strømt i lførse l     Elektrisk

T y p e    Induksjonstoppe

EA N-kod e   8017709161941

Estet ikk  Classic

Fa rg e   Rustfritt stål/sort

Finish Satinert

M a ter ia le     Rustfritt stål

T y p e  stå l      Børstet

Ra mme  Ja

Ra mmefa rg e    Rustfritt stål

T y p e  kontrol l  innst i l l ing           Vridere

Kontrol lkna p p  funksjon     Foran

A nta l l  kontrol le r       2

kontrol le r  fa rg e      Rustfritt stål-effekt

Log o  Silketrykk

Ser ig ra fi  fa rg e       Sort

A nta l l  ind uksjonst i lb ered ning ssoner           2

A nta l l  t i lb ered ning ssoner          2

Ned fe l l ing  i  b enkep la te          494x292 mm Kontrol le r  med  b a rne lå s         Ja

PGF32I-1
 

Estetisk linje

Program / funksjoner

Funksjoner
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A utoma t isk juster ing  a v     
stekep a nnens d ia meter   

Ja

Ka sserol led etekter ing     Ja

A ng iv e lse  a v  minste      
større lse  p å  stekep a nne     

Ja

A utoma t isk a v steng ing     
v ed  ov erhet ing   

Ja

Restv a rmeind ika tor     Ja

Vern mot  ut i ls ikte t  sta rt        Ja

Elekt r isk 
t i lkob l ing seffekt  (W )      

3500 W

Strøm (A )  16 A

Sp enning  (V)   220-240 V

T y p e  led ning      Enfase

Frekv ens (Hz)  50/60 Hz

Leng d e  p å  st rømled ning      
(cm)

120 cm

Konta kt  No

Tekniske egenskaper

 
Midten foran - Induksjon - enkel - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Midten bak - Induksjon - enkel - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Elektrisk tilkobling
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Compatible Accessories

6 M P1 PG F   

6 Linea bryterknotter for PGF
platetopper

LG PG F-1 

Skjøtelist i aluminium for PGF

SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper
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Symbols glossary

Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate
kanter - høyde 1 mm

Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en
innretning som låser programmet/syklusen slik at
den ikke kan endres ved uhell.

Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som
automatisk slår av platetoppen hvis
kontrollenheten overopphetes.

Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er
basert på prinsippet om elektromagnetisk
induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av
pannen når den er i kontakt med platetoppen.

Angivelse av restvarme: Etter at den
glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil
restvarmeindikatoren vise hvilken av
varmesonene som fortsatt forblir varme. Når
temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren
slukkes.

Bryterknottkontroll
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