
Prod uct  fa mil ie     Kookplaat

T y p e    Vlak opbouw

A fmet ing   30 cm

Voed ing  Elektrisch

T y p e    Inductie

EA N-cod e   8017709161941

Desig n  Classici

Kleur Stainless steel/Black

A fw erking   Geborsteld inox

M a ter ia a l      Inox

T y p e  sta a l       Geborsteld inox

Ka d er   Ja

Kleur  ka d er    Inox

Bed iening  Bedieningsknoppen

Posit ie  b ed iening     Vooraan

A a nta l b ed iening sknop p en         2

Kleur b ed iening sknop p en      Inox look

Log o  Geëtst

Kleur  ser ig ra fie     Zwart

A a nta l ind uct iekookzones      2

T ota a l a a nta l kookzones       2

W orktop  Cut-Out   494x292 mm Kind erb ev e i l ig ing        Ja

PGF32I-1
 

Design

Program / Functions

Opties
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A utoma t ische  
a a np a ssing   
p a na fmet ing   

Ja

A utoma t ische  
p a nherkenning 

Ja

Ind ica tor  minima a l te    
g eb ruiken d ia meter   

Ja

A utoma t isch  
uitscha ke len i .g .v .    
ov erv erhit t ing   

Ja

Restw a rmte  ind ica tor      Ja

Bev e i l ig ing  teg en      
a ccid ente le  inscha ke l ing      

Ja

Nomina le
a a nsluitw a a rd e     

3500 W

Stroom 16 A

Sp a nning  (V)    220-240 V

T y p e  st roomka b e l         Eenfasig

T y p e  st roomka b e l         No

T y p e  of e lect r ic  ca b le         
sup p lied 

No

Freq uent ie   50/60 Hz

Leng te  v oed ing ska b e l         120 cm

Stekker No

Technische specificaties

 
Middenvoor - Inductie - enkel - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Middenachter - Inductie - enkel - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Elektrische aansluiting
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Compatible Accessories

6 M P1 PG F   

6 Linea knobs for PGF hobs

LG PG F-1 

Aluminium verbindingsstrip voor PGF-
kookplaten

SCRP

Schraper voor inductie- en
vitrokeramische kookplaten
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Symbols glossary

Ultra-low profile: Installation of product with flat
edge - height of 1 mm.

Sommige modellen zijn voorzien van een functie
om het programma/de cyclus te blokkeren zodat
het niet per ongeluk kan aangepast worden.

Knobs control Overheat protection: The safety system that
automatically turns off the hob in case of
overheating of the control unit.

Induction: The work of these hobs is based on the
principle of electromagnetic induction. The heat is
generated directly in the bottom of the pan
during its contact with the hob.

Indication of residual heat: After the glass
ceramic hob is switched off the residual heat
indicator shows which of the heating zones still
remains hot. When the temperature drops below
60 ° C, the indicator goes out.
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