
Rod zina  p rod uktów     Płyta kuchenna

M onta  ż Ultra niski profil

W y mia ry    30 cm

Z a si la nie     Elektryczne

T y p   Indukcyjna

Kod  EA N   8017709161941

L inia  w zornicza    Classica

Kolor Stal nierdzewna / Czarny

W y ko  ńczenie Satynowany

M a ter ia    ł Stal nierdzewna

T y p  sta l i  nie rd zew ne j           Szczotkowana

Ra mka  Tak

Kolor  ra mki   Stal nierdzewna

Rod za j ste row a nia      Pokrętła
Po łożenie  p okr  ęte ł Front

L iczb a  p okr    ęte ł 2

Kolor  p okr  ęte ł Efekt stali nierdzewnej

Log o  Serigrafia

Kolor  na d ruku    Czarny

L iczb a  st re f ind ukcy jny ch         2

L iczb a  w szy stkich st re f g rze jny ch           2

Sta nd a rd ow e w y ci       ęcie  494x292 mm Bloka d a  sterow a nia  /      
B loka d a 
b ezp iecze  ństw a

Tak

PGF32I-1
 

Linia wzornicza

Programy / Funkcje

Opcje
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A utoma ty czne  
usta w ienie  w  za le     żności
od  w ie lko   ści  na czy nia  

Tak

A utoma ty czne  w y kry cie      
na czy nia 

Tak

W ska  źnik minima lne j 
w ie lko  ści  na czy nia  

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
p rzeg rza niem  

Tak

W ska  źnik za leg a j   ąceg o
ciep ła

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
p rzy p a d kow y m      
w łączeniem

Tak

M oc p rzy   łączeniow a  (W )    3500 W

Na t ężenie  p r  ąd u (A )   16 A

Na p i  ęcie  (V)   220-240 V

Rod za j p rzew od u    
e lekt ry czneg o w   
zesta w ie 

Tak, jednofazowy

Częstot l iw o   ść (Hz) 50/60 Hz

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o (cm)

120 cm

W ty czka   Nie

Specyfikacja techniczna

 
Przedni centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Tylny centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Podłączenie elektryczne
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Kompatybilne Akcesoria

6 M P1 PG F   

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6
szt.)

LG PG F-1 

Listwa łącząca do płyt PGF

SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący
- odpowiedni do płyt indukcyjnych i
ceramicznych oraz teppanyaki
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Słowniczek oznaczeń

Ultraniski profil Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są
wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza
płytę grzewczą w przypadku przegrzania
jednostki sterującej.

Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie
indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane
jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej
kontaktu z płytą.

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu
płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła
resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych
jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie
poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Sterowanie pokrętłami
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