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Rodzina produktéw Plyta kuchenna
Montaz Ultra niski profil
Wymiary 30 cm

Zasilanie Elektryczne

Typ Indukcyjna

Kod EAN 8017709161941

Linia wzornicza

®

Linia wzornicza

Kolor
Wykonczenie
Materiat

Typ stali nierdzewnej
Ramka

Kolor ramki
Rodzaj sterowania
Polozenie pokretet
Liczba pokretet
Kolor pokretet
Kolor nadruku

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych
Liczba wszystkich stref grzejnych

Opcje

=

Standardowe wyciecie 494x292 mm

Classica

Stal nierdzewna / Czarny
Satynowany

Stal nierdzewna
Szczotkowana

Tak

Stal nierdzewna
Pokretta

Front

2

Efekt stali nierdzewnej
Czarny

Blokada sterowania /
Blokada
bezpieczenstwa

Tak
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Specyfikacja techniczna

= [

Przedni centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - @ 14.5 cm
Tylny centralny - Indukcja - pojedyncza - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm

Automatyczne Tak
ustawienie w zaleznosci
od wielkos$ci naczynia

Automatyczne wykrycie Tak
naczynia

Wskaznik minimalnej Tak
wielkosci naczynia

Podigczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa (W) 3500 W
Natezenie pradu (A) 16 A

Napiecie (V) 220-240V
Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy
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Zabezpieczenie przed Tak
przegrzaniem

Wskaznik zalegajacego Tak
ciepta

Zabezpieczenie przed Tak
przypadkowym

wiaczeniem

Czestotliwo$é (Hz) 50/60 Hz
Diugos¢ przewodu 120 cm
zasilajacego (cm)

Wtyczka No
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Kompatybilne Akcesoria

6MP1PGF |
Zestaw pokretet do ptyt PGF - Linea (6
szt.)

.
SCRP

Skrobak do ptyt grzewczych, nierysujacy
- odpowiedni do ptyt indukcyjnych i
ceramicznych oraz teppanyaki

LGPGF-1
Listwa faczaca do ptyt PGF
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Stowniczek oznaczen

[_,;// Ultraniski profil ¢>| Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
wyposazone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

s1oP) Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System ©>| Indukcja: Praca tych plyt oparta jest na zasadzie

€ bezpieczenstwa, ktéry automatycznie wytacza L indukcji elektromagnetycznej. Ciepto wytwarzane
ptyte grzewcza w przypadku przegrzania jest bezpos$rednio w dnie patelni podczas jej
jednostki sterujgce;j. kontaktu z ptyta.

I.{ W skazanie ciepta resztkowego: Po wyfaczeniu @ Sterowanie pokrettami

ptyty szklano-ceramicznej wskaznik ciepta
resztkowego pokazuje, ktdéra ze stref grzewczych
jest jeszcze gorgca. Gdy temperatura spadnie
ponizej 60°C, wskaznik gasnie.
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Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control
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