
Prod uktg rup p eProd uktg rup p e Platetopp

T y p e  innb y g g ingT y p e  innb y g g ing Ultralav profil

M å lM å l 60 cm

Strømt i lførse lSt rømt i lførse l Gass

T y p eT y p e Gasskokeplate

EA N-kod eEA N-kod e 8017709153588

Estet ikkEstet ikk Classic

Fa rg eFa rg e Rustfritt stål

F inishFinish Satinert

M a ter ia leM a ter ia le Rustfritt stål

T y p e  stå lT y p e  stå l Børstet

Pa nne  sta t ivPa nne  sta t iv Støpejern

BrennereBrennere Standard

M a ter ia le  b rennereM a ter ia le  b rennere Aluminium

T y p e  kontrol l  innst i l l ingT y p e  kontrol l  innst i l l ing Vridere

Kontrol lkna p p  funksjonKontrol lkna p p  funksjon Foran

A nta l l  kontrol le rA nta l l  kontrol le r 4

kontrol le r  fa rg ekontrol le r  fa rg e Rustfritt stål-effekt

Ser ig ra fi  fa rg eSer ig ra fi  fa rg e Sort

A nta l l  g a sst i lb ered ning ssonerA nta l l  g a sst i lb ered ning ssoner 4

A nta l l  t i lb ered ning ssonerA nta l l  t i lb ered ning ssoner 4

Ned fe l l ing  i  b enkep la teNed fe l l ing  i  b enkep la te 488x592 mm

PGF64-4PGF64-4

Estetisk linjeEstetisk linje

 

Program / funksjonerProgram / funksjoner

FunksjonerFunksjoner

Tekniske egenskaperTekniske egenskaper
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G a ssikkerhetsv ent i le rG a ssikkerhetsv ent i le r Ja A utoma t isk tenningA utoma t isk tenning Ja

W okhold er  i  støp e je rnW okhold er  i  støp e je rn 1

Elekt r iskElekt r isk
t i lkob l ing seffekt  (W )t i lkob l ing seffekt  (W )

1 W

Sp enning  (V)Sp enning  (V) 220-240 V

T y p e  led ningT y p e  led ning Enfase

Frekv ens (Hz)Frekv ens (Hz) 50/60 Hz

Leng d e  p å  st rømled ningLeng d e  p å  st rømled ning
(cm)(cm)

120 cm

Konta ktKonta kt No

G a ssty p eG a ssty p e Naturgass G20

G a sst i lkob l ingG a sst i lkob l ing Sylindrisk

A nd re  med følg end eA nd re  med følg end e
d y serd y ser

Flytende gass G30 GPL

A nd re  g a sst i lkob l ing erA nd re  g a sst i lkob l ing er
følg erfølg er

Konisk

M å ling  a vM å ling  a v
g a ssforb ind e lse  (W )g a ssforb ind e lse  (W )

8500 W

Venstre - Gass - URP - 3.90 kW

Midten bak - Gass - AUX - 1.05 kW

Midten foran - Gass - AUX - 1.05 kW

Høyre - Gass - RP - 2.50 kW

StandardtilbehørStandardtilbehør

Elektrisk tilkoblingElektrisk tilkobling

GasstilkoblingGasstilkobling
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

6 M P1 PG F6 M P1 PG F

6 Linea bryterknotter for PGF platetopper
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Symbols glossarySymbols glossary

Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate
kanter - høyde 1 mm

Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal
stabilitet og styrke.

Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid
hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.

Bryterknottkontroll
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Benefit (TT)Benefit (TT)

G a ssp la te top p erG a ssp la te top p er

Konsekvent varmekildekontroll og enkel, umiddelbar temperaturjustering 

Utstyrt med et termoelement, en sikkerhetsfunksjon som avbryter gasstilførselen hvis flammen slukker.

Rust fr it t  stå lRust fr it t  stå l

Maksimal motstand selv ved høye temperaturer. Overflaten i rustfritt stål sikrer holdbarhet og
deformasjonsmotstand, motstår termiske støt uten skade 

Støp e je rnStøp e je rn

Solid og robust, lett å rengjøre og vedlikeholde hver dag, takket være støpejernspannen - et emblem for langvarig
effektivitet og holdbarhet. 

Sta nd a rdSta nd a rd

Optimal tilberedning av alle retter. Brennere kombinerer effektivitet og funksjonalitet, noe som sikrer nøyaktige og
jevne resultater selv ved langvarig bruk. 

Nøyaktig effektjustering via knotter, for mer presis kontroll av tilberedningsnivået 

Kontrol lkna p p  frontp osis jonKontrol lkna p p  frontp osis jon

Øyeblikkelig og intuitiv kontroll takket være frontkontroller, lett tilgjengelig for praktisk bruk. 

4 brennere for ethvert behov: lag mat med presisjon og allsidighet takket være forskjellige effektnivåer, ideelt for
enhver gryte og for å håndtere flere retter samtidig. 

G a ssikkerhetsv ent i le rG a ssikkerhetsv ent i le r

Automatisk beskyttelse mot gasslekkasjer. Termoelementet stopper gasstrømmen i fravær av flamme, noe som
sikrer et trygt miljø selv under uventede nedstengninger. 
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