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PGF75-4

Tuoteryhma
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat

Virtalahde

Tyyppi
EAN-koodi

Estetiikka
B o

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Materiaali

Terdksen tyyppi
Keittoastioiden tuet
Polttimet

Polttimien materiaali
Sadatimien tyyppi
Saatonuppien sijainti
Sadtimien lukumdaara
Saatimien vari

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensa

Keittoalueita yhteensa

Vaihtoehdot

Tyotason profiili

Tekniset ominaisuudet

Keittotaso

Erittdin matala profiili
70/75 cm

Kaasu

Kaasu
8017709153601

Classic
Ruostumaton terés
Harjattu
Ruostumaton terés
Harjattu

Valurauta
Tavallinen

Alumiini

Sdadatimet

Etuosa

5

Yksityiskohdat ruostumatonta terdsta

492x700 mm
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Edessd vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.05 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.75 kW
Keskella - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW
Edessd oikealla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Kaasun turvaventtiilit

Vakiovarusteet

Valurautainen
wokpannuteline

Sahkoliitanta

Sahkoliitantateho (W)
Jannite (V)
Taajuus (Hz)

Kaasuliitanta

Kaasun tyyppi
Kaasuliitanta

Muut mukana
toimitettavat suuttimet

512

720

Kylla

1w
220-240V
50/60 Hz

G20 maakaasu
Sylinterinmuotoinen
G30 GPL nestekaasu

Automaattinen sytytys

Kylla

Sdhkdjohdon pituus (cm) 120 cm

Liitanta

Muut mukanatulevat
kaasusuuttimet

Kaasun tehotaso

492

700

=

min.50

No

Kartiomainen

9500 W
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Compatible Accessories

6MP1PGF GRM
6 Linea-nuppia PGF-tasoille (\\‘\_//’) Kaasutasojen mutteripannualusta
Ce0000 \/\\/
GRW WOKGHU
/ﬁc\ .¢ Wok support Cast-lron WOK Support
(=3 )

SMEG SPA 15.8.2025



o33°SMEY

Symbols glossary

[_,;/; Erittdin matala profiili: Tuotteen asennus littedlla EE Raskaan kdytén valurautaiset keittoritilat:
—  reunalla — korkeus 1 mm. maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.
UR Huippunopeat polttimet: Tehokkaat @ Nuppien ohjaus

huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw
tehoa.
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Benefit (TT)

Kaasukeittotasot

Jatkuva ldmmaonldhteen hallinta ja helppo, vdliton lampétilan sadtod

Ladmpoparilla varustettu kaasunsy6tté katkaistaan liekin sammuttua lisGturvallisuutta varten.

Ruostumaton teras

Maksimaalinen kestévyys jopa korkeissa ldmpétiloissa: ruostumattomasta terdksestd valmistettu pinta takaa
kestdvyyden ja vadntymisen eston, kestGd ldmpoiskuja ilman vaurioita

Valurauta

Vankka ja tukeva, helppo puhdistaa ja huoltaa joka pdiva valurautaisten kattilatukien ansiosta - pitkaikaisen
tehokkuuden ja kestévyyden tunnusmerkki.

Standardi

Optimaalinen ruoanlaitto kaikenlaiselle ruoalle: polttimet yhdistdvat tehokkuuden ja kdytdnnéllisyyden, varmistaen
tarkat ja tasaiset tulokset myo6s pitkdaikaisessa kdytossad.

Tarkka tehonsddté nuppien avulla tarkempaa kypsennystason sd@atoéd varten

Ohjausnupin sijainti edessa

Vadlitén ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokdyttdinen kaytannélliseen kayttoon.

5 tehokasta poltinta dynaamiseen keittiéén: tarjoaa runsaasti tilaa ja joustavuutta valmistaa useita ruokia kerralla,
mikd helpottaa aterioiden valmistusta ja parantaa ruoanlaittokokemusta.

Kaasun turvaventtiilit

Automaattinen suoja kaasuvuotoja vastaan: termopari pysayttdd kaasun virtauksen ilman liekkid, mikd varmistaa
turvallisen ympadriston jopa odottamattomien sammutusten aikana.
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