
T ermékcsa lá dT ermékcsa lá d Főzőlap

Beép íte t t  t íp usBeép íte t t  t íp us Ultra alacsony profil:

M éretekM éretek 70/75 cm

T á p e llá tá sT á p e llá tá s gáz

T íp usT íp us gáz

EA N kódEA N kód 8017709153601

Desig n csa lá dDesig n csa lá d Classica

SzínSzín Rozsdamentes acél

Fe lüle tkeze lésFe lüle tkeze lés Szatén

A ny a gA ny a g Rozsdamentes acél

A cé l t íp usaA cé l t íp usa Szálcsiszolt

Ed ény ta rtó á l lv á nyEd ény ta rtó á l lv á ny Öntöttvas

ÉgÉgőkk Szabvány

ÉgÉgők a ny a g ak a ny a g a Alumínium

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usaVezér lési  b eá l l í tá s t íp usa Vezérlőgombok

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iójag omb  p ozíc iója Elölnézet

Vezér lVezér lők szá mak szá ma 5

Vezér lVezér lőe lemek színee lemek színe Acél effektus

G á zfG á zfőzző zóná k szá ma zóná k szá ma 5

FFőzzőzóná k szá ma  összesenzóná k szá ma  összesen 5

M unka la p  kiv á g á sM unka la p  kiv á g á s 492x700 mm

PGF75-4PGF75-4

DesignDesign

 

Program/FunkciókProgram/Funkciók

OpciókOpciók

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK
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G á zb iztonsá g i sze lep ekG á zb iztonsá g i sze lep ek Igen A utoma t ikus g y újtá sA utoma t ikus g y újtá s Igen

Öntöt tv a s w ok ta rtóÖntöt tv a s w ok ta rtó 1

Elekt romos csa t la kozá sElekt romos csa t la kozá s
név leg es é rtéke  (W )név leg es é rtéke  (W )

1 W

Feszültség  (V)Feszültség  (V) 220-240 V

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50/60 Hz

T á p ká b e l hosszaT á p ká b e l hossza 120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox No

Dug óDug ó No

G á z t íp usaG á z t íp usa G20 Földgáz

G a s connect ionG a s connect ion Cilindrical

Eg y éb  g á zfúv óká k isEg y éb  g á zfúv óká k is G30 GPL cseppfolyós gáz

Eg y éb  e lé rhetEg y éb  e lé rhető
g á zcsa t la kozá sokg á zcsa t la kozá sok

Kúp alakú

G á zcsa t la kozá sG á zcsa t la kozá s
név leg es é rtéke  (W )név leg es é rtéke  (W )

9500 W

Bal első - Gáz – AUX - 1.05 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.75 kW

Központi - Gáz – UR - 3.90 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.75 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.05 kW

Mellékelt tartozékokMellékelt tartozékok

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás

GázcsatlakozásGázcsatlakozás
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

6 M P1 PG F6 M P1 PG F

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz

G RMG RM

Kávéfőzőgép támogatás

G RWG RW

Woktartó

W OKG HUW OKG HU

Öntöttvas WOK tartó
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Symbols glossarySymbols glossary

Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék
beszerelése – magasság: 1 mm.

Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a
maximális stabilitásért és szilárdságért.

Vezérlőgombok Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5
kW teljesítményt is biztosítanak.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

G á zfG á zfőzzőla p okla p ok

Következetes hőforrás-szabályozás és egyszerű, azonnali hőmérséklet-beállítás 

Hőelemmel felszerelve, a nagyobb biztonság érdekében a gázellátás leáll, ha a láng elalszik.

InoxInox

Maximális ellenállás még magas hőmérsékleten is: a rozsdamentes acél felület biztosítja a tartósságot és a
deformációs ellenállást, ellenáll a termikus ütéseknek sérülés nélkül 

Öntöt tv a sÖntöt tv a s

Szilárd és erős, könnyen tisztítható és karbantartható minden nap, az öntöttvas edénytartóknak köszönhetően – a
tartós hatékonyság és tartósság jelképe. 

Sza b v á nySza b v á ny

Optimális főzés bármilyen fogáshoz: az égők a hatékonyságot és a praktikusságot ötvözik, biztosítva a pontos és
egyenletes eredményt még hosszan tartó használat esetén is. 

Pontos teljesítménybeállítás a gombokkal a pontosabb főzési szint szabályozása érdekében 

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iója  e lölg omb  p ozíc iója  e löl

Azonnali és intuitív vezérlés az elülső kezelőszerveknek köszönhetően, amelyek könnyen hozzáférhetők a gyakorlati
használathoz. 

5 nagy teljesítményű égő a dinamikus konyháért: bőséges helyet és rugalmasságot kínál egyszerre több étel
elkészítéséhez, egyszerűsítve az ételkészítést és javítva a főzési élményt. 

G á zb iztonsá g i sze lep ekG á zb iztonsá g i sze lep ek

Automatikus védelem a gázszivárgás ellen: a hőelem láng hiányában leállítja a gázáramlást, biztosítva a
biztonságos környezetet még váratlan leállások esetén is. 
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