o33°SMEY

PGF75-4

Produktgrupp Hall

Inbyggnad Extra lag profil
Storlek 70/75 cm
Stromtillférsel Gas

Typ Gashall
EAN-kod 8017709153601

Estetisk linje
&

Estetik Classic
Farg Rostfritt stdl
Finish Sidenmatt
Material Rostfritt stal
Typ av stdl Borstad
Pannstall Gjutjarn
Typ av brdannare Standard
Material brannare Aluminium
Typ av kontroller Vred
Vredens placering Front

Antal kontroller 5

Farg pa kontroller
Logga

Program / funktioner

Antal kokzoner gashall

Totalt antal zoner

Alternativ

Standard
inbyggnadsmatt

492x700 mm

Rostfritt stal liknande
Stansad

SMEG SPA

2025-11-21



o33°SMEY

Teknisk specifikation

Vdnster fram - Gas - AUX - 1.05 kW
Vdnster bak - Gas - SRD - 1.75 kW
Mitten - Gas - URP - 3.90 kW
Hoéger bak - Gas - SRD - 1.75 kW
Hoger fram - Gas - AUX - 1.05 kW
Sdkerhetsventiler Ja

Standardtillbehor

Wokhdllare i gjutjarn 1

Elektrisk anslutning

Automatisk tandning

Langd matningskabel
Kontakt

Ovriga inkluderade
gasanslutningar

Anslutningseffekt

-

Anslutningseffekt 1w
Spdnning (V) 220-240V
Frekvens 50/60 Hz
Gasanslutning
Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medféljande G30 Gasol
dysor
L 193 . 267
P N; (% \{)\ '_: X

720

700

-

min.50

Ja

120 cm
No

Konisk

9500 W
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Kompatibela Tillbehér

6MP1PGF GRM
6 Linea-vred for PGF-spisar (\\\_//’) Espressohdllare for mokabryggare
©e0060 \/\\,
GRW WOKGHU
/ﬁc\ N Wokhdllare Wokhdllare i gjutjarn. Designad for
‘ ”/ stabilitet och smidighet under
f:“«w\\_\)\ tillagning.
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Symbols glossary

Lag profil: Installation av produkt med lag kant -
héjd 1 mm.

Ultrasnabba brannare: Kraftfulla ultrasnabba
brdnnare erbjuder en effekt pd upp till 5 kW.

Kraftiga gjutjdrnsgaller: fér maximal stabilitet

och styrka.

Kontrollvred
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