
Fa mig l iaFa mig l ia Macinacaffè

Sottofa mig l iaSottofa mig l ia Semiautomatico

ColoreColore Cromo

FinituraFinitura Cromo

Colore  corp oColore  corp o Cromo

T ip olog ia  log oT ip olog ia  log o Applicato

Dia metro ma cineDia metro ma cine 65mm

Prod utt iv itàProd utt iv ità 2.8-3.8 g/s

M a ter ia le  corp oM a ter ia le  corp o Allumino pressofuso

M a ter ia le  ca mp a naM a ter ia le  ca mp a na
ca ffèca ffè

Plastica

Ca p a cità  ca mp a na  ca ffèCa p a cità  ca mp a na  ca ffè 1,2 kg

T ip olog ia  coma nd iT ip olog ia  coma nd i Touch Screen

T ip olog ia  ma cineT ip olog ia  ma cine Piane

M a ter ia le  ma cineM a ter ia le  ma cine Acciaio temprato

Centra tore  p orta fi l t roCentra tore  p orta fi l t ro Sì

M a ter ia le  centra toreM a ter ia le  centra tore
fi l t rofi l t ro

Acciaio Inox

M otore  RPMM otore  RPM 1370

PotenzaPotenza 280 W

Sp inaSp ina (F;E) Schuko

T ensione  (V)T ensione  (V) 230-240 V

Freq uenza  HzFreq uenza  Hz 50-60 Hz

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto 232 mm

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto 264 mm

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto 559 mm

Dimensioni p rod otto WDimensioni p rod otto W
x  H x  Dx  H x  D

232x559x264

Peso net to (kg )Peso net to (kg ) 12 kg

Peso lord o (kg )Peso lord o (kg ) 13,5 kg

PGZIP2BC00EUPGZIP2BC00EU

EsteticaEstetica

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche

Collegamento ElettricoCollegamento Elettrico

Informazioni LogisticheInformazioni Logistiche
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