
Ca teg or ia    Cottura

Fa mig l ia    Piani d'appoggio

T ip olog ia    Induzione

Versione EU

Cod ice  EA N    8017709339739

Estet ica  Collezione

Colore Nero

Finitura Opaca

Colore  corp o   Nero

M a ter ia le  corp o       Plastica

Finitura  corp o   Opaca

M a ter ia le  p a nne l lo        
fronta le

Alluminio

Colore  p a nne l lo fronta le       Alluminio

Finitura  p a nne llo   
fronta le

Spazzolata con bordo
lucido

M a ter ia le  sup erfic ie        Vetro

T ip o v et ro     Ceramico

Colore  v et ro    Nero

Bord o v etro   Bisellato

Colore  ser ig ra fia     Grigio

Colore  LED coma nd i    Rosso

M a ter ia le  sond a       Metallo

M a ter ia le  imp ug na tura       
sond a

Silicone

Colore  imp ug na tura   
sond a

Grigio

M a ter ia le  c l ip  sond a          Gomma

Colore  c l ip  sond a      Grigio

M a ter ia le  custod ia     
a ccessor i 

Plastica

Colore  custod ia 
a ccessor i 

Grigio

M a ter ia le  p ied ini      
a nt isc iv olo   

Gomma

T ip olog ia  log o      Applicato

Colore  ca v o  
a limenta zione 

Nero

A lt r i  color i  d isp onib i l i            Verde Smeraldo, Bianco

Decora zione  /  Sp ecia le      NA

Disp la y   Sì

T ecnolog ia  d isp la y       LED

T ip olog ia  coma nd i       Touch

Posizione  coma nd i    Frontale

Pulsa nte  ON/OFF   Sì

S l id er    Sì

PIC01BLMEU

Estetica

Comandi

Caratteristiche Tecniche
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Numero zone  d i  cot tura   
ind uzione

1

Dimensioni zona  cot tura   22 cm

Dimensioni p entola
comp a t ib i le    

12 - 24 cm

Potenza  ma x  (L iv e l lo 9 )         1.45 kW

Potenza  Boost  2.10 kW

Pied ini  a nt isc iv olo       Sì

Ca v o r imov ib i le       Sì

L iv e l l i  d i  p otenza          9

T imer reg ola b i le      Fino a 99 min

T emp era tura  reg ola b i le         40 - 99 °C (con sonda esterna)

Funzione  Boost  Sì

Funzioni Pre imp osta te    Mantenimento in caldo, Barbecue, Fry

N° p rog ra mmi funzione  Ba rb ecue       3

N° p rog ra mmi funzione  Fry     3

Funzioni Sond a  Target, Timer

Funzione  Pa usa   Sì

B locco T a st i /  S icurezza  Ba mb ini           Sì

Ri lev a mento d e l la  p resenza  p entola          Sì

A uto-a rresto in ca so d i  surr isca ld a mento          Sì

A uto-a rresto in ca so d i  t ra b occa mento          Sì

Ind ica tore  ca lore  resid uo       Sì

Sp eg nimento a utoma t ico      Sì

Imp osta zioni   Suoni tastiera ON/OFF, Segnalazioni sonore ON/OFF,
Livello luminosità

A lla rme a cust ico d i  fine  cot tura         Sì

Seg na la zioni sonore    Opzionale

Sond a  d i  temp era tura       Sì

C l ip  p er  a g g a ncio sond a         Sì

Custod ia  a ccessor i     Sì

Potenza 2100 W

T ensione  220-240 V

Freq uenza  50/60 Hz

Lung hezza  d e l ca v o d i      
a l imenta zione 

1 m

Sp ina  (F;E) Schuko

T emp o d i a t t iv a zione       
sp eg nimento 

1 min Consumo p rod otto 
sp ento

0,2 W

Programmi / Funzioni

Dotazione accessori Inclusi

Collegamento Elettrico

Consumi in standby

Informazioni Logistiche
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La rg hezza  d e l p rod otto        315 mm

Profond ità  d e l p rod otto       412,5 mm

A ltezza  d e l p rod otto       54 mm

Dimensioni p rod otto   LxPxA 315x412,5x54 mm

La rg hezza  d e l p rod otto      
imb a lla to  

405 mm

Profond ità  d e l p rod otto     
imb a lla to  

530 mm

A ltezza  d e l p rod otto     
imb a lla to  

130 mm

Peso net to (kg )   3,300 kg

Peso lord o (kg )   5,200 kg
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PIC0 1 W HM EU   

Colore :     Bianco 

PIC0 1 EG M EU   

Colore :     Verde smeraldo 

Prodotti alternativi
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