o33°SMEY

PICO1EGMEU

Kategéria
Rad vyrobkov
Typ

Version

Kéd EAN

Estetica

Estetica
Farba

Dekordcie/Specidlna
farba

Povrchovd dprava
Farba tela

Série

Materidl tela
Spoluprdce

Povrchovd dprava tela

Materidl predného
panela

Farba predného panela

Povrchovd dprava
predného panela

Surface material
Typ skla
Glass colour

Ovlddace

Displej
Technoldgia displeja
Nastavenia ovlddacov

Technické udaje

Varenie

Prenosné induk¢né variCe

Indukcia
EU

8017709339746

Zbierka
Smaragdovo zelend
Nedostupné

Matnd
Smaragdovo zelend
Nedostupné

Plast

Nedostupné

Matnd

Hlinik

Hlinik

Bruseny, s leStenym
okrajom

Glass

Keramika

Black

Ano
LED
Dotykovy

Okraj skla

Farba siet'otlace
Farby kontroliek LED
Probe material

Probe handle material
Probe handle colour
Probe clip material
Probe clip colour

Accessories case
material

Accessories case colour
Materidl protiSmykovych
noziCiek

Logo Type

Power Cable Colour

Dostupné alternativne
farby

Decorated / Special

Poloha regulaé¢ného
kolieska

Tlacidlo ON/OFF
Jazdec

Rohovy okraj

Sivd
Cervend
Metal
Silicon
Grey
Rubber
Grey
Plastic

Grey
Guma

Applied
Grey
Biela, Cierna

NA

Predny

Ano
Ano
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Pocet indukénych 1 Boost power level 2.10 kW
varnych zén Antislip feet Yes
Cooking zone 22 cm Detachable cord Yes
dimensions

Compatible pot size 12-24cm

Max power (Level 9) 1.45 kW

Programy / funkcie

Urovne vykonu 9

Timer settings Up to 99 min

Temperature setting 40 - 99 °C (with external probe)

Boost Function Yes

Preset programs Keep warm, Barbecue, Fry

N° programs Barbecue function 3

N° programs Fry function 3

Probe functions Target, Timer

Funkcia pauza Ano

Uzamknutie oviddacov/detskd poistka Ano

detekcia varnej nddoby Ano

Automatické vypnutie pri prehriati Ano

Automatické vypnutie pri preteceni Ano

Indikdtor zvyskového tepla Ano

Automatické vypnutie Ano

DalSie moZnosti Zvuk kldvesnice ON/OFF, zvukové signdly ON/OFF, drovef
jasu

Koniec akustického alarmu pri vareni Ano

Zvukové signdly Volitel'né

Vrdtane prislusenstva

Temperature probe Yes Accessories case Yes
Clip probe Yes

Elektrické pripojenie

Vykon 2100 W Dizka napdjacieho kdbla 1 m
Napatie 220-240V Zatka (F;E) Schuko
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Spotreba v pohotovostnom rezime

Cas aktivdcie vypnutia 1 min Vyrobok je vypnuty 0.2W

Logistické informdcie

Sirka vyrobku 315 mm
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Hibka vyrobku
Vyska vyrobku
Rozmery vyrobku

Sirka zabaleného
vyrobku

412,5 mm

54 mm

SxHxV 315x412,5x54 mm
405 mm

Hibka zabaleného
vyrobku

Vyska zabaleného
vyrobku

Cistd hmotnost’ (kg)
Hrubd hmotnost’ (kg)

530 mm
130 mm

3,300 kg
5,200 kg
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Alternative products

PICO1IWHMEU

'/ Farba: Biela

/

PICO1BLMEU

'/ Farba: Cierna
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