
Prod uktka teg or ie     Cooking

Prod ukt fa mil ie     Portables Tisch-Induktionskochfeld

Prod uktty p   Induction

Version EU

EA N-Cod e   8017709329433

Ä sthet ik   Collezione

Fa rb e   Weiß

Ob erflä che   Matt

Fa rb e  G ehä use      Weiß

M a ter ia l  d es G ehä uses         Kunststoff

Ob erflä che  G ehä use      Matt

M a ter ia l  G erä te front         Aluminium

Fa rb e  G erä te front       Aluminium

Ob erflä che  G erä te front       Gebürstet, polierte
Abschlußkanten

M a ter ia l  Ob erflä che        Glaskeramik

G la sa rt    Glaskeramik

Fa rb e  G la skera mik       Schwarz

T y p  G la skera mik       C-Schliff

Fa rb e  S ieb d ruck       Grau

Fa rb e  LED    Rot

M a ter ia l   
Kerntemp era turfühle r  

Metall

M a ter ia l  Ha nd g riff       
Kerntemp era turfühle r  

Silikon

Fa rb e  Ha nd g riff     
Kerntemp era turfühle r  

Grau

M a ter ia l  Pfa nnen-Clip       Gummi

Fa rb e  Pfa nnen-Clip     Grau

M a ter ia l  Z ub ehörb ox         Kunststoff

Fa rb e  Z ub ehörb ox       Grau

M a ter ia l  rutschfeste    
Ste l lfüße 

Gummi

Log o  3D

Fa rb e  Netzka b e l       Grau

W eitere  Fa rb v a r ia nten         Emerald Green, Schwarz

Dekor/Sond erfa rb e    n. v.

D isp la y   Ja

T y p  D isp la y       LED

T y p  Bed iene lemente      Touch

Posit ion Bed iene lemente    Frontal

EIN/A U S-T a ste     Ja

Slid er    Ja

M a x .  Le istung  (Booster)       2,10 kW

PIC01WHMEU

Ästhetik

Bedienelemente

Technische Eigenschaften
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A nza hl 
Ind ukt ionskochzonen 

1

Durchmesser Kochzone 22 cm

Komp a t ib le r    
T op fd urchmesser  

12 - 24 cm

M a x .  Le istung  (Stufe  9 )         1,45 kW

Rutschfeste  Ste l l füße     Ja

Netzka b e l    Ja

Le istung sstufen   9

G a rze ite inste l lung       Bis zu 99 min.

T emp era ture inste l lung       40 - 99°C (über Kerntemperaturfühler)

Booster-Funkt ion  Ja

A utoma t ikp rog ra mme       Warmhalten, Barbecue, Fry

Prog ra mme Ba rb ecue     3

Prog ra mme Fry   3

Kerntemp era turfühle r-Funkt ionen     Ziel-Kerntemperatur, Timer

Pa use-Funkt ion   Ja

T a stensp erre /Kind ersicherung      Ja

A utoma t ische  T op ferkennung       Ja

Ü b erhitzung sschutz    Ja

Ü b erla ufschutz    Ja

Restw ä rmea nze ig e      Ja

A utoma t ische  A b scha ltung        Ja

W eitere  Funkt ionen    Tastaturton EIN/AUS, Akustische Signale EIN/AUS,
Helligkeit

A kust isches S ig na l b e i  G a rze itend e             Ja

Sig na ltöne   Abschaltbar

Kerntemp era turfühle r    Ja

Pfa nnen-Clip  für 
Kerntemp era turfühle r  

Ja

Z ub ehörb ox    Ja

M a x .  
Le istung sa ufna hme   

2100 W

Sp a nnung   220-240 V

Freq uenz  50-60 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       1 m

Netzstecker (F;E) Schuko

Z e it  b is  zur  A b scha ltung          1 min Prod ukt  a usg escha lte t       0.2 W

Programme / Funktionen

Serienzubehör

Elektrischer Anschluss

Energieverbrauch Stand-by

Logistik-Informationen
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Prod ukb re ite    315 mm

Prod uktt ie fe    412,5 mm

Prod ukthöhe  54 mm

A b messung en Prod ukt   
(Hx Bx T )  

54x315x412,5 mm

Bre ite
T ra nsp ortv erp a ckung     

405 mm

T iefe 
T ra nsp ortv erp a ckung     

530 mm

Höhe
T ra nsp ortv erp a ckung     

130 mm

Nettog ew icht   3.300 kg

Bruttog ew icht    5.200 kg
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PIC0 1 EG M EU   

Fa rb e :       Emerald Green 

PIC0 1 BLM EU  

Fa rb e :       Schwarz 

Alternative Produkte
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