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Produktfamilie

Komm. Breite

Kommerzielle Bauhdhe

Geschirrspller

60 cm

82 cm
Teilintegrierbar

Nicht im Lieferumfang
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8017709305178

Installation
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Anzahl der Spiilkérbe
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Programme
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Anzahl der Programme

Spiltemperaturen

Vorspilen

Kurz 27 min.

Glas 45°C
Schnell 60 min.

ECO

Optionen
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Dry Assist+

Option Zeitvorwahl

Spulkérbe

—

&

Farbe der Geschirrkorbe

Farbe der Korbeinsatze

Korbgriffe

Oberkorb

Glashalter

4565

10+1 Auto 45-65°C

38, 45,50, 55,65,70,75°C Mix 65°C

Ja Silent (-2 dB)

Ja Intensiv 70°C

Ja Self Clean

Ja Keimfrei 99,9%

Ja

Ja FlexiZone %2 Beladung
1-24 h Sonderprogramme
Grau Max. Tellerdurchmesser
Grau far Oberkorb
Kunststoff fir Ober- Unterkorb

/Unterkorb

Mit 3 klappbaren Unterkorb mit Anti-

Tellertrdgern/Ablagen Tropfeneinsatzen

Ja Max. Tellerdurchmesser
far Unterkorb

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

25,0 cm
Mit 4 klappbaren
Tellertrégern

Ja

30,0 cm
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Hoéhenverstellung
Oberkorb

ExtraGlide Teleskop-
Vollauszug

3 Ebenen

Ja

Technische Eigenschaften

AQUATEST acmarce

Produktbreite
Produkttiefe
Display
Produkthohe
Bedienelemente
Display-Anzeige

Programmgrafik

EIN/AUS-
Betriebsanzeige

Anzeige Salzmangel
Anzeige Klarspilmangel

Anzeige
Programmstatus

Anzeige
Programmstatus

Spiilsystem
3. Spilebene oben
Wasserenthdrter

Aqua Test-
Sensorsystem
(Automatikprogramm)

598 mm
570 mm
LED (4 Digit)
818 mm
Elektronisch

Zeitvorwahl,
Programmdauer,
Restzeitanzeige

Symbole
Ja

LED
LED
Ja

Akustisches Signal bei
Programmende

Planet-Spulsystem
Einzeln rotierend
Elektronisch regelbar
Ja

Farbe der inneren
Komponenten

Besteckkorb

Wasserschutzsystem
W asserzulauf

Max. Wasserhdrte
Trocknungssystem

Wrasenschutz
Material des Bottichs
Material des Filters

Integrierter
Durchlauferhitzer

Tarscharniersystem

Min. und max.
Sockelh6he
Regulierbare
StellfuBhéhe

Seitliche Dichtlippen
(Nische)

Rickseitige
Kunststoffabdeckung
Tiefe Geschirrspiiler bei
geoffneter Gerdatetar
(mm)

Hinterer Stellfu8 von
vorne héhenregulierbar
Material der oberen
Abdeckung

Blau

Ja

Total Aqua-Stop

Kalt-/HeiBwasser bis max.
60°C - Energieeinsparung
mit HeiBwasser von bis zu
35%

100°fH;58°dH

Natdurliche
Kondensationstrocknung
mit Dry Assist+ (autom.
Taroéffnung nach
Programmende)

Selbstklebende Schutzfolie
Edelstahl

Edelstahl

Ja

Selbstausgleichender
Tirgewichtsausgleich mit
variablen Scharnieren

100 - 215 mm

+70 mm (820 bis 890 mm)
Ja, mit Edelstahl-Zierblende
an Bottichfront

Ja

1146 mm

Ja

Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021
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Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch des
eco-Programms pro 100
Betriebszyklen

Nennkapazitat (ps)

C
73 kWh

13

Dauer des Programms
Luftschallemissionen

4:40 h:min
43 dB(A)re 1 pW

Luftschallemissionsklasse B

Energieeffizienzindex
(EEI)

43,8

SMEG SPA
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Wasserverbrauch des 8,51
eco-Programms pro
Betriebszyklus

Elektrischer Anschluss

Elektrische 1800 W
Gesamtanschlusswert

Absicherung 10 A
Spannung 220-240V
Frequenz 50 Hz

Anschlussart
Ldnge Netzkabel
Netzstecker

-

515 + 605
818 + BBA

-

Einphasig
140 cm
(F;E) Schuko

SMEG SPA
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Kompatibel Zubehér

)

KITGH

Korbeinsatz fir langstielige Wein-
/Sektglaser, kompatibel fir alle 60 cm
Geschirrspiler mit 13-14 MaBgedecke

KITPL6ON

Sockelblende fir
Unterbaugeschirrspiiler, Schwarz,
Hohen- und tiefenverstellbar

KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverl@ngerung fir
Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl.
Verbindungszubehdr, geeignet fir
Geschirrspuler, Waschautomaten und
Vollwaschtrockner

QN
N\ \VV

<
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KITPL60OB

Sockelblende fir
Unterbaugeschirrspiler, Weil3,
Hoéhen- und tiefenverstellbar

KITPL60X

Sockelblende fir
Unterbaugeschirrspiler, Edelstahl,
Hoéhen- und tiefenverstellbar

SMEG SPA
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Symbols glossary

::z| Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer ‘ Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne

==1  Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende Flecken zu hinterlassen.
des ersten Vorsplilganges misst. Anhand des
gemessenen Wertes, wird automatisch das am
besten geeignete Spulprogramm gewdhlt, um
den effizientesten Wasser- und Energiever

g‘% Kommerzielle Bauhdhe 82 cm. @ Option Zeitvorwahl: das gewiinschte Programm

* startet um bis zu 24 Std. zeitverzégert.

(1_'5?) FlexiZone: bestens geeignet fir eine %2 Beladung, J:_!_#H Das Teleskopschienen-System ExtraGlide IGsst

= um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine == den Oberkorb noch leichter und angenehmer
Einschrankungen bei der Platzierung des gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei
Geschirrs ist dabei nicht notwendig. voller Beladung und erleichtert das Be- und

Entladen.
Hervorragende Isolierung und spezielle ‘p Das Planet-Spilsystem ermdéglicht eine

4398]  Komponenten reduzieren das Betriebsgerdusch vollstdndige Ausspllung des Geschirrs. Dank der
auf ein Minimum. erhohten Rotation des unteren Spriharms aus

der Mitte heraus, wird jeder Bereich des
Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes
Spiulergebnis erzielt.

AuTol  Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt 945, Glas 45°C: dieses Spulprogramm ist fur
sensorgesteuert die Programmdauer und die empfindliches Geschirr wie Gldser, Kristallglas
Anzahl der erforderlichen Spiilvorgdnge je nach oder Porzellan bestens geeignet.
Verschmutzungsgrad, um den Energie- und
Wasserverbrauch bestmdglich zu reduzieren.

Escu? ECO: dieses normative Spulprogramm verbraucht g Mix 65°C: dieses Programm ist fir das alltégliche
nur eine geringe Menge an Frischwasser und == Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.
Energie, um eine besonders umweltfreundliche
Reinigung des Geschirrs zu erméglichen.

'r"? Vorspllprogramm: dieses kurze Programm @ Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich

== verhindert das Antrocknen von frischen um ein besonders schnelles Spllprogramm mit
Speiseresten auf dem Geschirr. niedrigen Temperaturen fir leicht verschmutztes

Geschirr.

Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein 1O 13 MaRgedecke: die Anzahl derim
finaler Klarspilgang bei einer erhdhten Geschirrspiler moglichen Gedecke.
Temperatur von 70° C durchgefihrt, wodurch
weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.

::x: Total Acqua-Stop: das sichere gfgi-': WaterSave-System: sorgt fir beste
Wasserschutzsystem. Dank elektronischer - Spulergebnisse bei minimalem
Sicherheitsvorrichtung am Wasserverbrauch.

W asserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in
der Maschine stetig Giberwacht, Undichtigkeiten
sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr
unterbrochen.
SMEG SPA 30.10.2025
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60 Schnellprogramm: fiir normal verschmutztes
min . . -
gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen,
auch mit angetrockneten Ablagerungen und
Trocknung.

SILENT (-2 dB): ein besonders leises
Spulprogramm, insbesondere fiir die Nacht.

A

Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer
Maschine und ohne Geschirr moglich. Es wird
empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate
unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger
fir Haushaltsgeschirrspiler durchzufihren.

Ermoglicht die Aktivierung zusatzlicher
Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem
beliebigen Hauptprogramm dazu auswdhlen.

@ Dry Assist+: dank der automatischen Tiréffnung {Z! Energieeffizienzklasse C
nach Programmende, sorgt diese Funktion fir
eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.

cr‘;;‘____s'g Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spiltemperatur /wn|  Inverter-Motor 2.0: erméglicht eine hohere

= von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % = Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert
der Keime und Bakterien beseitigt. den Energieverbrauch sowie das
Betriebsgerdusch und ist zudem langlebiger.
SMEG SPA 30.10.2025
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