o33°SMEY

PL292DN

Termékcsalad Mosogatégépek

Névleges szélesség 60 cm

Névleges magassdg 82 cm

Uzembe helyezés Részlegesen integrdlt beépitett

Dekor ajtépanel Nincs mellékelve

Kosarak szdma 2

Motor Inverter 2.0

EAN kéd 8017709307080

Programok

Programok szdma 5 Keverés Igen
Mosdsi homérsékletek 50, 65,70 °C Intenziv Igen
Aztatds Igen 1/2 téltet: Igen
ECO Igen

Opcidk

@) [

Késleltetési idd opcié 3-6-9 6ra Extra szdraz opcié Igen
Kosarak
1
Kosdr szine Sziirke A felso kosdr 25,0 cm
Kosdr d6sszetevdinek Sziirke legnagyobb berakhaté
szine edénye
Fogantyu M(anyag a fels6 és az alsé Alsé kosdr 2 6sszehajthatd rdccsal
kosdron Alsé kosdar Igen
Fels6 kosdr Kézépen rogzitett csepegésgatlé
d||vdnnyq| betétekkel
Uvegtarté Igen A legnagyobb 30,0 cm
A felsd kosdr Hdrom szinten (5 cm) berakhat6 edény az alsé
magassdgdnak kosdrba
bedllitdsa Szines bels6 Zéld
komponensek
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MUSZAKI JELLEMZOK

=

Width (mm)

Depth (mm)

Product Height (mm)
Ellen6rzo elemek
Programme graphics
Be/ki jelz6fény

Sé6 jelz6fény
Oblitdészer visszajelz6
Ciklus vége jelzés
Auto switch-off
Mosdrendszer
Harmadik szérékar

Vizldgyité
Eldrasztdsvédelmi
rendszer

598 mm

570 mm

818 mm
Elektronikus
Symbols

Igen

Vildgitds

Vildgitds
Hangjelzés

Yes

Szabvdny
Egyediildllé vagyok
Elektronikus bedllitdssal
Total Acquastop

EvOeszk6éz kosdar

Vizelldtas

Max. vizkeménység
Szdritérendszer

GOzvédelem
Cs6 anyaga
Szliré

Rejtett fiitoelem
Sarokvas

Labazat min. és max.
magassdga

Allithaté 14b

Depth of dishwasher
with open door (mm)
Elélrol dllithaté hdatsé
labak

Top cover

Teljesitmény / Energiacimke — 2019-es rendelet
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Energiahatékonysdgi
osztdly

D

Energiafogyasztds [100 84 kWh

ciklusonként, az eco
program alapjdn]

Névleges kapacitds (ps) 13

Vizfogyasztds
[ciklusonként]

12.0 litres

Elektromos csatlakozds

Csatlakoztatott
dramforrds

Aramerdsség
Fesziiltség
Frekvencia (Hz)

1800 W

10 A
220-240V
50 Hz

Program idOtartama

Levegdben terjed6
akusztikus
zajkibocsdtds
Leveg6ben terjed6
akusztikus
zajkibocsdtdsi osztdly
Energiahatékonysdgi
mutaté (EEI)

A kapcsolat tipusa
Tdapkdbel hossza
Villanydugé

Igen

Szimpla; hideg/meleg viz
max. 60°C - akdr 35% -os
energiamegtakaritds meleg
vizzel

100°fH;58°dH
Természetes kondenzdcids
szdritds, Dry Assist +
automatikus ajtényitéd
rendszer a ciklus végén
M(ianyag

Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél

Igen

Onkiegyensulyozé, régzitett
zsanérokkal

100-215mm

7cm, 820 és 890 mm kozott
1146 mm

Igen

In plastic

4:10 h:min
49 dB(A)re 1 pW

49.9

Egyfdzisu (pl. motor)
140 cm
(F;E) Schuko
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Compatible Accessories

KITGH

Uvegtarté készlet. Az elsd kosdrra kell
~ felszerelni, de csak akkor, ha vannak
j Osszehajthaté dlivanyok

KITPL60OFABN

Ldbazat készlet fekete szinben, dllithaté
magassdggal. Az 6sszes teljesen
integrdlt és pult ald épithetd, fix
forgépdntos modellre felszerelhetd.
Vdltoztathaté forgépdnttal vagy
flexibilis zsanérokkal rendelkez0
modellekre is felszerelhetd.

KITPLV2

Hosszabbitokészlet mosogatdgéphez és
mosdgéphez: hossz méterben 2

9,
U e T
0

KITPL6OFABB

Ldbazat készlet fehér szinben,
dllithaté magassdggal. Az 6sszes
teljesen integrdlt és pult ald épithetd,
fix forgédpdntos modellre felszerelhetd.
Vdltoztathaté forgépdnttal vagy
flexibilis zsanérokkal rendelkez6
modellekre is felszerelhet0.

KITPL6OFABX

Ldbazat készlet rozsdamentes
acélbdl, dllithaté magassdgu. Az
Osszes teljesen integrdlt és pult ald
épithetd, fix forgépdntos modellre
felszerelhetd. Vdltoztathatd
forgdpdnttal vagy flexibilis
zsanérokkal rendelkez6 modellekre is
felszerelhetO.
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Alternative products

PL292DX === PL292DB

Szin: Rozsdamentes acél Szin: Fehér

SMEG SPA 2026.02.03.
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Symbols glossary

4% dB

ECO
50°
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Az edények jobb szdritdsa, foltok hdtrahagydsa
nélkal.

82 cm magas

Zajszint: A kivdld szigetelés és a specidlis
eszkdzok minimdlisra csokkentik a zajszintet.

Eco Eco, ez a gazdasdgos mosdsi program kis
mennyiségl vizet és energidt haszndl fel annak
érdekében, hogy a lehet6 legkérnyezetbardtabb
tisztitdsi lehetGséget biztositsa.

Aztatdsi program: A dztatdsi program dblitéssel
akaddlyozza meg a szennyezddés kiszdraddsdt.
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a;

Késleltet6 id6zit6: Lehet6ség van a kivdnt
program elinditdsdnak legfeljebb 24 6rdval
torténd elhalasztdsdra, hogy a mosogatégépet a
kivant id6pontra programozza.

1/2 téltet: Ez a program a mosogatégép
részleges bepakoldsdval, nem erGsen
szennyezett edények mosdsdra szolgdl.

Mix: A Mix program a vegyes edények és a
mindennapos edények és serpenyfk
mosogatdsdra alkalmas, kilénésebb rdaragadt
szennyezOdés nélkil.

Ultratiszta: Az Ultratiszta opcié egy végso
dblitést hajt végre 70°C-os hOmérsékleten,
gyakorlatilag minden baktériumot eltdvolitva.

1@®n 13 teriték: Teritékek szdma. = Total Acquastop: Az 6sszes Smeg
mosogatdégépben megtaldlhaté részleges
Acquastop-védelem mellett egyes modellek a
vizfelvételi témlGre szerelt elektronikus eszkézzel
rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévd
vizszintet, észleli a téml0 szivdrgdsdt, és sziikség
esetén azonnal kikapcsolja a vizelldtdst.

?_'233 A VI'ZtGkG,I:ékOS rgndszer a mosogatdgép §% EXTRA SZARAZ Ez a kiegészit§ funkcié forré
modelljétol fliggOen a legjobb mosdsi eredményt —  &blitési ciklust biztosit, amely biztositja a jobb
biztositja minimdlis vizfogyasztds mellett. szdritdst.

| A folyamatos fejlesztésre irdnyulé munka

= lehetOvé tette a nagyobb hatékonysdggal és
hosszu tavu tartdéssdggal jellemzett mdsodik
generdcids inverter motor 2.0 megalkotdsdt, ami
nagyon nagy teljesitményt, valamint
alacsonyabb energiafogyasztdst és zajszintet
tesz lehetOvé.
SMEG SPA 2026.02.03.
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